KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Zlep$enie enviromentalnych aspektov v obci Vy$na Sebastova, okr. Presov

Objekt:
S0-01.C - Drobna architektira

JKSO: KS:
Miesto: Vy3na Sebastova, okr. Presov Datum:
Objednavatel: ICO:
Obec Vysna Sebastova IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 51 075 709
M&D STAYV, s.r.0., K Surdoku 2, 080 01 Pre3ov IC DPH: nie je platcom DPH
Projektant: ICO:
A - Club s.r.o., Presov IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 17 664,56
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 0,00
znizena 17 664,56 0,00
Cena celkom \" EUR 17 664,56
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Zlep$enie enviromentalnych aspektov v obci Vy$na Sebastova, okr. Presov

Objekt:
S0-01.C - Drobna architektira

Miesto: Vy3na Sebastova, okr. Presov Datum:
Objednavatel: Obec Vysna Sebastova Projektant: A- 9IUb S0
PresSov

Zhotovitel: M&D STAYV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 PreSov Spracovatel: 0

Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 17 664,56

HSV - Prace a dodavky HSV 17 664,56

1 - Zemné prace 3 869,75
2 - Zakladanie 233,63
5 - Komunikacie 1 959,12
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 338,93
99 - Presun hmot HSV 4 263,13
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ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Zlep$enie enviromentalnych aspektov v obci Vy$na Sebastova, okr. Presov

S0-01.C - Drobna architektura

Miesto: Vy3na Sebastova, okr. Presov
. . , L& . . A-ClI .r.o.,
Objednavatel: Obec Vysna Sebastova Projektant: Clubs.r.o
Zhotovitel: M&D STAYV, s.r.o., K Surdoku 2, 080 01 Presov Spracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 17 664,56
p HSV Prace a dodavky HSV 17 664,56
D 1 Zemné prace 3 869,75
11 K 11211011118 Od§tra’nenle ornice s vogor. premiestn. na hromady, so m3 190,000 310 589,00
zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3
W 190 190,000
‘ 2 ‘ K ‘131201 101.S Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 57,690 16,70 963,42
A% P1
w 0,25*(65+40) 26,250
w obrubniky
w 0,6*0,4*(100+31) 31,440
A% Sucet 57,690
3| K [131201109.5 Hlblenle, nezapazenych jdm a zarezov. Priplatok za m3 57,690 165 95,19
lepivost horniny 3
4 | K 11622011028 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3 57,690 270 15576
20-50m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
5| K |162501102.5 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 57,690 6,50 374,99
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
6 | K |162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 980,730 0,70 686,51
kazdych dalSich a zacatych 1000 m
wW 57,69*17 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 980,730
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
7| K |171101105.8 mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard m3 230,000 3,90 897,00
8 | K [171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 57,690 1,20 69,23
9 | K [171209002.5 Poplat9k za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) m3 57,690 0,67 38,65
ostatné
D 2 Zakladanie 233,63
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy,
10| K |215901101.8 z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 105,000 0.35 36,75
w P1
w 65+40 105,000
111 K |289971211.8 Zhotovenie vrsty}/ z geotextilie na upravenom povrchu m2 105,000 0,61 64,05
sklondo 1:5, Sirkyod 0 do 3 m
v P1
w 65+40 105,000
‘ 12 ‘ M ‘6931 10004500.S | Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 m2 120,750 1,10 132,83
wW 105%1,15 'Prepocitané koeficientom mnozstva 120,750
D 5 Komunikacie 1959,12
13| K 1564211111.8 Poqkla’d alebo pods’yp z0 strkoples’ku s rozprestretim, m2 105,000 1,04 203,70
vlhéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 50 mm
14| K |564231111.8 Poqkla’d alebo pods’yp z0 strkoples’ku s rozprestretim, m2 78,600 470 369,42
vlhéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm
w pod obrubnik
wW 0,6%(100+31) 78,600
15| K |564760211.S Podklad alebo kryt z kar'nenlva hrube’ho drveného vel. m2 105,000 13.20 1386,00
16-32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 200 mm
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 338,93
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika
16| K [916531112.S beton., do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bo¢nej m 131,000 6,60 864,60
opory
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
wW 100+31 131,000
17 | M |592170001800.S |Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 102,000 4,50 459,00
18 | M |592170003500.S |Obrubnik rovny, Ixsxv 1000x100x200 mm, prirodny ks 33,000 7,60 250,80
LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
191 K 1918101112.8 dlazobnych kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 7,860 156,20 1227,73
w 0,3*0,2*(100+31) 7,860
20| K |936104211.R Osadenie odpadkového ko$a do betonovej patky ks 2,000 143,20 286,40
21| M |553560003601 |K6s odpadkovy, kruhovy pbdorys, nerez ks 2,000 365,70 731,40
22| K |936124121.R Osadenie parkovej lavicky so zabetonovanim n6h ks 6,000 147,00 882,00
Lavicka parkova s operadlom,nerezova konstrukcia,
23| M |553560002401 |sedadlo a operadlo z lamiel zo severského dreva, dizky | ks 6,000 439,50 2 637,00
1500 mm
D 99 Presun hmét HSV 4 263,13
24| K 1998231311.S Presun hmot pre sadovnicke a krajinarske upravy do t 102,479 41,60 426313

5000 m vodorovne bez zvislého presunu

Strana4z 4




