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A/ Sprievodna sprava

1. Zakladné udaje

Nazov: Zmeny a doplnky &. 2 Uzemného planu obce Vy$na Sebastova

Obstaravatel: Obec Vy$na Sebastova
v zastupeni: Ing. Stanislav Imrich
Odborne spdsobila osoba pre obstaravanie UPD a UPP, reg. &.293

Spracovatel: Ateliér URBEKO s.r.o.
Konstantinova 3, 080 01 PreSov
Ing.arch. Vladimir Ligus, AA SKA 1129
Jana Ka¢marikova

1.1 Hlavné ciele rieSenia a problémy, ktoré si predmetom riesenia

Hlavnymi ciefmi Zmien adoplnkov &.2 Gzemného planu obce Vysna Sebastova je aktualizovat
Uzemny plan obce v sulade s novymi zamermi obce a jej obyvatelov na vyuzivanie dotknutych pozemkov a
investiénu vystavbu v nasledujucom obdobi, aktualizacia Uzemného planu podfa skutoéného stavu
niektorych dotknutych pozemkov v zastavanom Uzemi obce (zaznamenanie zrealizovanych investi¢nych
akcif) a zosUladenie GUzemného planu obce s Uzemnym planom Pre$ovského samospravneho kraja,
schvaleného v roku 2019. Do Uzemného planu sa zapracovavaju aj najnovSie podklady a informacie
o rieSenom Uzemi a koordinuju ich désledky na funkéné vyuzitie Gzemia.

1.2 Vymedzenie rieSeného uzemia

RieSenym Uzemim Uzemného planu a jeho zmien a doplnkov je katastralne Uzemie €. 871346 obce
Vy$na Sebastova okres Presov.

1.3 Zoznam pouzitych podkladov

Na vypracovanie zmien adoplnkov &. 2 UGzemného planu obce Vy$na Sebastova boli pouzité
nasledujuce podklady:

- Zadanie Gzemného planu obce Vysna Sebastova z roku 2011

- UPN-O Vy$na Sebastova, TRISTAN studio, s.r.0., 2013

- ZaD 2016 UPN-O Vy$na Sebastova, TRISTAN studio, s.r.0., 2017

- UPN Pregovského samospravneho kraja, SMC, a.s., 2019

- vyhodnotenie pripomienok k Zmenam a doplnkom &.2 UPN-O Vy$na Sebastova

- grafické podklady a poziadavky poskytnuté obstaravatelom zmeny UPN.

1.4. Sulad so zadanim a uzemnym planom regionu

Zmeny a doplnky ¢.2 UPN obce boli spracované v stlade so Zadanim pre spracovanie (izemného
planu obce VySna Sebastova, schvalenym obecnym zastupitelstvom uznesenim €. 2/7/2011 zo dia
16.12.2011.

Zmeny a doplnky &.2 UPN obce st v sllade s nadradenym Gzemnym planom regiénu, ktorym je
Uzemny plan Pre$ovského samospravneho kraja schvaleny uznesenim Zastupitelstva PSK &.268/2019
dna 26.8.2019, ktorého zavéazna Cast bola vyhlasena VSeobecne zavaznym nariadenim PSK &. 77/2019
schvélenym Zastupitelstvom PSK uznesenim €. 269/2019 dria 26.8.2019 s u¢innostou od 6.10.2019.



2. Stav podl'a platnej uzemnoplanovacej dokumentacie

Obec Vys$na Sebastovd ma Gzemny plan spracovany vroku 2013 Ing.arch. Maridanom Ferjom,
TRISTAN studio, s.r.0., schvaleny uznesenim obecného zastupitelstva ¢. 3/1/2013 zo dia 15.2.2013,
ktorého zavazna &ast bola vyhlasend VZN obce Vy$na Sebastova &. 1/1/2013. Tento Gzemny plan bol
aktualizovany Zmenami a dopinkami 2016, schvalenymi dia 5.2.2017 uznesenim obecného zastupitelstva
&. 26/5/2017, ktorych zavézna &ast bola vyhlasena VZN obce Vy$na Sebastova &.1/2/2017.

3. Navrhované zmeny a doplnky izemného planu

3.1 Zakladna urbanisticka koncepcia navrhovaného rieSenia

Navrhované rieSenie zmien Uzemného planu nadvazuje na koncepciu vyuzitia Uzemia obce zakotvenu
v pdvodnom Uzemnom pléne. Riedi dalsi rozvoj sidla vyuZitim vnatornych rezerv v si€asne zastavanom
Uzemi obce, zmenu funk&ného vyuzitia pozemkov vyznacenych v pdvodnom Uzemnom pléane ako rezervné
plochy pre vystavbu vo vyhlade na plochy ur€ené na vystavbu v navrhovom obdobi, a aj rozSirenie
moznosti vystavby na novych plochéch priamo nadvazujlcich na zastavané Uzemie obce. V rdmci toho sa
rieSia aj Ciastkové Upravy organizacie niektorych pléch navrhovanej vystavby v stlade so stuc¢asne platnou
legislativou a podmienkami v Uzemi. Do Uzemného planu sa zaznamenava uz zrealizovang vystavba a
existujuce funkéné plochy, nové informécie o Uzemi a dopifia sa funkéné &lenenie Gizemia o samostatné
vyznacenie ploch rekredcie a zariadeni technickej infrastruktdry.

V Uzemnom plane sa dopifiaju najmé plochy pre vystavbu rodinnych domov, ob&iansku vybavenost
a rekreaciu. Cast pléch existujucej aj navrhovanej zastavby rodinnych domov sa vymedzuje ako plochy
zéhrad, dopifaju sa dalSie plochy verejnej a izolaénej zelene aj potrebné rozsirenie cintorinov. Navrhnuté
su aj protipovodriové opatrenia na KapuSianskom potoku (Kapario$) formou z&chytného poldra nad a malej
vodnej nddrze pod zastavanym Gzemim. RozSirovanie ploch zelene a protipovodriové a vodozadrzné
opatrenia su z&roven adaptacnymi prvkami na zmiernenie dopadov klimatickych zmien. Navrh vystavby
arealu obecnych sluzieb so zbernym dvorom a kompostoviskom pri viazde do kamernolomu a zberného
miesta v Severnej je zase sucastou opatreni na zabezpecéenie zhodnocovania odpadov a zniZenie rozsahu
ich skladkovania. Dopifaju sa plochy pre rekreéciu na okrajoch miestnej asti Severna a oddychové zény v
oboch ¢&astiach obce.

V oblasti dopravnej infrastruktiry sa aktualizuje navrh siete cestnych a tgelovych komunikacii, dopifia
vystavba pesich a cyklistickych komunikacii. Aktualizuje sa koncepcia zasobovania pitnou vodou a dopifia
navrh odvadzania splaskovych vod z miestnej Casti Severna. Pre novo navrhované zastavané plochy sa
pocita s rozSirovanim elektrickej siete a telekomunikacnych rozvodov ako aj distribuénych rozvodov
zemného plynu.

V grafickej Gasti sa dopifiaju aj v sti¢asnosti dostupné informécii o Gzemi - zosuvné Gzemia, radénové
riziko a ochranné pasma.

V textovej €asti Uzemného planu sa aktualizuje stulad Uzemného planu obce s izemnym planom
PreSovského samostatného kraja a upravuju prislusné casti textu podla navrhnutych zmien. V zavaznej
Casti sa vkladaju chybajuce regulativy funkénych pléch a navrhuje novy zoznam verejnoprospesnych
stavieb.

3.2 Funkéné vyuzitie pléch — navrh zmien

V rieSenych zmenach a doplnkoch Uzemného planu obce je navrhnutd zmena funkéného vyuzitia
pozemkov s cielom rozvoja najma obytnej a obsluznej funkcie sidla.



Navrhované zmeny:

P.€. | Nazov lokality Pévodné funkéné vyuzitie Navrhované funkéné vyuzitie
1 Vysné Kamence Zahrady, Plochy vodnych | Plocha rodinnych domov, Z&hrady,
tokov, Orna pdda, Plochy | Plochy technickej infrastruktdry,
komunik&cii a parkovisk Plochy komuniké&cii a parkovisk
2 Zahrady - juh Zahrady, Orn& pbéda, | Plocha rodinnych domov, Plochy
Plocha rodinnych domov, | obcianskej  vybavenosti, Plochy
Plochy komunikacii a | komunikacii a parkovisk
parkovisk
3 Kamenceky Zahrady, Plocha rodinnych | Plocha rodinnych domov, Plochy
domov, Plochy komunikacii a | komunikacii a parkovisk
parkovisk
4 Briezky Ornéa péda, Plocha rodinnych | Plocha rodinnych domov, Z&hrady,
domov - vyhlad Plochy komunik&cii a parkovisk
5 Zahrady — sever Orné pbda, Zahrady Plocha rodinnych domov, Zahrady
6 Pri hospodarskom dvore Orna pbda, Plochy | Plochy  obcianskej vybavenosti,
priemyselnych areélov parkoviska, Zberny dvor obce,
Zahrady
7 Vysny koniec Orna p6da Plocha rodinnych domov, Zahrady
8 Gbolovky Orna pbda, Plocha rodinnych | Plocha rodinnych domov, Zahrady,
domov - vyhlad Plochy komunikacii a parkovisk
9 Salgovik Zberny dvor obce, Plochy | Plochy polyfunkénej vystavby
lesov obcianska vybavenost+ priemyselna
vyroba, Plochy technickej
infrastruktary, Plochy rekreé&cie
10 | Kaparos (Ku Severnej) Orna pbéda Plochy  obcianskej vybavenosti,
Izola¢na zelen
11 Severna - Zapad Orna pbda, Zahrady Zahrady, Plocha rodinnych domov
12 | Severna — Pri kostole Orna pbéda Parkovisko, Verejna zelen, Verejna
zelen - cintorin, Zahrady
13 | Ku Okruznej Trvalé travne porasty Plocha rodinnych domov, Rekreacia,
Plochy komunikacii a parkovisk
14 | Na majeri, Majere Trvalé travne porasty Plocha rodinnych domov, Verejna
zelen
15 | Predné, Stredny breh Plochy vyroby, Orna péda, | Plocha rodinnych domov, Zahrady
Zahrady
16 | Nad KaparfoSom Orna p6da, Sprievodna | Plocha rodinnych domov, Rekreécia,
liniova zelen Plochy vodnych tokov




17 Briezky, Siroké, Lucne | Orna pbéda Izolaéna zelen

zeme
18 | Nad dedinou Sprievodna liniova zelen Verejné zelen
19 | Maglovec Plochy priemyselnych | Trvalé trdvne porasty, Les, Izolacna

areélov zelen

3.3 Zakladné udaje o navrhovanych kapacitach

V ramci navrhu zmien a doplnkov Uzemného planu sa v nom roz8iri moznost vystavby rodinnych
domov o cca 240 rodinnych domov. V navrhovom obdobi sa v8ak nepocita s ich plnym vyuzitim a
zastavanim, vymedzenie novych pozemkov ma umoznit dosiahnutie v izemnom plane predpokladaného
poctu obyvatelov v dlh§om ako pdvodne uvazovanom ¢asovom horizonte.

Vzhladom na skuto¢ny aj predpokladany pomalsi rozvoj vystavby voci pédvodnym predpokladom tieto
zmeny a doplinky nevyvolavaju potrebu zmeny koncepcie zasobovania alebo bilancie potrieb jednotlivych
druhov a médii technickej infratruktiry. Dopifa sa len navrh vystavby novych trafostanic v lokalitach
navrhovanej vystavby potrebnych na dosiahnutie vyhovuijicich napatovych pomerov v NN sieti, Uprava
koncepcie zasobovania obce pitnou vodou gravitatnym spOsobom a doplnenie rieSenia odvadzania
splaskovych véd z miestnej Casti Severna.

3.4 Navrh dopravnej infrastruktury

Koncepcia dopravnej obsluznosti Uzemia sa navrhovanym rieSenim nemeni. Pozemky v lokalitach
novo navrhovanej vystavby budl pristupné navrhovanymi miestnymi komunikaciami. V Severnej je
navrhnuté napojenie novej pristupovej komunikdcie do miestnej Casti na cestu lll. triedy a jej vedenie
pozdiz Kapusianskeho potoka (Kapafio$) na jej zdpadnom okraji. Do Gzemného planu sa dopifa navrh
vystavby miestnych a Ucelovych komunikacii po pévodnych polnych cestach ako verejnoprospesnych
stavieb s cielom zabezpecenia pristupu na obhospodarovanie pozemkov v okoli obce aj spojenie so
susednymi obcami Okruzna a Kapusany. Dopina sa aj vystavba cyklistickej cestiéky a chodnika spajajlce;
obe miestne Casti aj doplnenie siete pesich komunikécii v zastavanom Gzemi obce.

3.5 Navrh technickej infrastruktury

Zasobovanie vodou:

Bilancia potreby vody sa nemeni, v platnosti ostava ako zdroj vody privodny rad Vychodoslovenskej
vodarenskej sUstavy z vodarenskej nadrze Starina. V koncepcii zasobovania vodou sa meni navrh
umiestnenia vodojemu tak, aby samotna obec bola zasobovana gravitatnym spbésobom, a privodny
a zasobovaci rad k nemu.

Odkanalizovanie:

V Uzemnom plane ostava koncepcia odkanalizovania obce delenou kanalizaciou s odvadzanim
splaskovych véd do COV pre skupinovl kanalizaciu PreSov (COV v k.U. Kendice). V ramci zmien a
doplinkov sa dopifia technické rie$enie odvadzania splaskovych véd z miestnej casti Severna.

Zasobovanie elektrickou energiou:
Koncepcia zasobovania obce el. energiou sa dopifa o vystavbu trafostanic v lokalitich novej vystavby na
okrajoch obce s ciefom zabezpecenia potrebnych napatovych pomerov v NN sieti.

Zasobovanie plynom:
Pre zdsobovanie navrhovanej zastavby zemnym plynom su navrhované STL distribuéné rozvody, napojené
na existujuce STL rozvody v obci.
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Telekomunikaéné siete:

Pre navrhovanu zastavbu bude vybudovana kéblova opticka telekomunikaéna siet, napojena na najblizsi
technicky vyhovujlci bod napojenia vybranej telekomunikaénej spolo¢nosti. Uzemie je pokryté signalom
mobilnych operatorov.

3.6 Koncepcia starostlivosti o Zzivotné prostredie

Navrhované zmeny funk&ného vyuzitia Gzemia na Gzemi obce Vy$na Sebastova neovplyvnia negativne
kvalitu doterajSieho a pozitivne ovplyvnia stav budiceho Zivotného prostredia v obci. Realizaciou viacerych
v Uzemnom plane stanovenych opatreni v oblasti technického vybavenia Uzemia a vytvarania ploch
verejnej, sprievodnej a izolaCnej zelene sa stav zivotného prostredia v obci zlepsi. V lokalitdch navrhovane;
vystavby sa nevyskytuju faktory negativne ovplyvnujace budicu zastavbu s vynimkou dvoch potencialne
zosuvnych Uzemi na okraji miestnej Casti Severna. Na zniZenie negativneho vplyvu dopravy na obytné
Uzemie je navrhnuta prelozka cesty lll. triedy - severny obchvat obce. Likvidacia tekutych odpadov bude
zabezped&ena splaskovou kanalizaciou s likvidaciou splaskov v COV Kendice. Komunélny a separovany
odpad bude vyvazany zmluvnym vyvozcom. Vykurovanie bude zabezpecené ekologicky vhodnymi palivami
(zemny plyn, el. energia) v kombinacii s obnovitelnymi druhmi energie (fotovoltaika, tepelné cerpadla).

Navrhovanou vystavbou nebude dotknuté alebo negativne ovplyvnené Zziadne chranené Uzemie,
tzemie NATURA 2000 alebo biotop eurépskeho alebo narodného vyznamu. Uzemie leZi v prvom stupni
ochrany podla zakona o ochrane prirody a krajiny. Lokalnymi biotopmi su miestne vodné toky, ich
sprievodnu zelen je potrebné zachovat a revitalizovat.

3.7 Zavazné regulativy

Sucastou zmien a doplnkov Uzemného planu je navrh novej zavaznej Casti. Do zavaznej Casti sa
doplfiaju chybajlce regulativy pre funkéné plochy a uréuje nové vymedzenie verejnoprospednych stavieb.

3.8 Vyhodnotenie zaberu pol'nohospodarskej pédy

Vyhodnotenie zaberu polnohospodarskej pddy pre novo navrhovanl zastavbu bude spracované formou
samostatnej prilohy po zapracovani pripomienok z prerokovania navrhu ZaD.

B/ Zmeny a doplnKky v platnej textovej ¢asti UPN-O

V platnej smernej textovej ¢asti UPN-O Vy$na Sebastova v zneni ZaD 2016 st navrhnuté nasleduijlice
zmeny a doplinky:

1.V celom Gzemnom plane obce sa slova "Uzemny plan Velkého tizemného celku Pre$ovsky kraj" vo
véetkych jeho gramatickych formach a skratkach nahradzaju slovami "Uzemny plan Pre$ovského
samospravneho kraja" vo vSetkych jeho gramatickych forméach a skratkach.

2. V kapitole 3.2 " Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zavaznych €asti Uzemného planu regionu" sa
pévodny text po vetu ,Uplatnenie zavaznych regulativov z UPN VUC PreSovského kraja ..."
nahradza textom:

"Nadradenym Gzemnym planom regiénu pre rie$ené UGzemie je Uzemny plan Pre$ovského
samospravneho kraja. Podra platného znenia Uzemného planu Pre$ovského samospravneho kraja,
schvéleného uznesenim Zastupitelstva PreSovského samospravneho kraja €. 268/2019 zo dna
26.8.2019, ktorého zavazna cast bola vyhlasena VZN PSK ¢. 77/2019, schvalenym Zastupitelstvom
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PreSovského samospravneho kraja uznesenim €. 269/2019 zo dna 26.8. 2019 s ucinnostou od
6.10.2019, je pri rieSeni Gzemného planu obce Vy$na Sebastova potrebné zohfadnit nasledujice
zavazneé regulativy a verejnoprospesné stavby:

1.2.5.1.2.

1.2.5.2.

1.2.5.2.2.

1.2.5.3.

1.2.5.3.1.

Zavazné regulativy uzemného rozvoja PreSovského samospravneho kraja

Zasady a regulativy Struktury osidlenia, priestorového usporiadania osidlenia a zasady
funkéného vyuzivania uzemia z hfadiska rozvoja urbanizacie

V oblasti medzinarodnych, celostatnych a nadregionalnych vztahov

Podporovat priame véazby preSovsko—koSickej aglomeracie na eurdpsku urbanizacnu os v smere
Rzesz6w — Krosno — Svidnik — PreSov — Kosice —Miskolc— Budapest v smere sever — juh.
Podporovat priame vazby PSK na hlavnu rozvojovu os prvého stupnia Olomouc — Zlin — Zilina —
Poprad — Levoca — PreSov — KoSice — Michalovce — Uzhorod — Mukacevo v smere zapad —
vychod.

Rozvijat preSovsko—koSické tazisko osidlenia ako su¢ast medzinarodného sidelného systému vo
vazbe na taziskd osidlenia Rzeszow a Miskolc.

Podporovat sidelné prepojenie Uzemia kraja na medzinarodnl sidelnd siet rozvojom
urbanizaénych rozvojovych osi pozdiz komunikagnych prepojeni medzinarodného vyznamu.
Rozvijat dotknuté sidla na trasach multimodalnych koridorov.

Podporovat na Uzemi koSicko — preSovskej aglomeracie rozvoj kvartérneho centra s aktivitami
nadregionalneho, celostatneho a medzinarodného vyznamu.

V oblasti regionalnych vzt'ahov

Rozvoj PreSovského samospravneho kraja vytvarat polycentricky vo vézbe na rozvojové osi,
centra a taziska osidlenia v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej Struktary.
Podporovat rozvoj centier osidlenia podla Koncepcie Uzemného rozvoja Slovenska v zneni jeho
zmien z roku 2011:

1.skupiny, 1. podskupiny— PreSov.

Podporovat taziska osidlenia podla KURS:

Prvej Urovne:

KoSicko — preSovské tazisko osidlenia ako aglomeraciu medzinarodného vyznamu s
dominantnym postavenim v Karpatskom euroregione.

Podporovat rozvojové osi podla KURS:

Prvého stupnia:
Zilinsko — podtatransku rozvojovi os:
Martin — hranica ZSK/PSK — Poprad — PreSov.

KoSicko — preSovsku rozvojovu os:
hranica s Pol'skou republikou — Svidnik — PreSov — hranica PSK/KSK — Kosice.

Druhého stupfia:
PreSovsko—michalovsku rozvojovu os:

PreSov — HanuSovce nad Toplou — Vranov nad Toplou — hranica PSK/KSK-Strazske — hranica
PSK/KSK-Humenné.

Tretieho stupna:
Sarigsku rozvojovi os:

PreSov — Bardejov — hranica s Pol'skou republikou.



1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.17.

1.2.18.

—

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

2.2.2.

Sidelnu Struktdru kraja formovat ako kompakiny, vzajomne previazany hierarchicky systém
osidlenia reSpektujaci prirodné, krajinné a historické danosti Uzemia a rozvojové plochy
umiesthovat predovSetkym v nadvaznosti na zastavané uzemia.

Podporovat vztah urbannych a rurdlnych Uzemi predovSetkym v UGzemiach intenzivne;
urbanizacie zalozenom na integrécii funkénych vztahov mesta a vidieka.

Vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram podporou
verejného dopravného a technického vybavenia.

V zaujme vytvorenia charakteristického architektonického vyrazu, predovSetkym rekreaénych
Uzemi, pri realizacii stavieb zohladfovat regionalnu znakovos s vyuzitim dostupnych prirodnych
materialov.

Respektovat’ podmienky vyplyvajuce zo zaujmov obrany Statu v okresoch Bardejov, Humenné,
Kezmarok, Levoca, Medzilaborce, Poprad, PreSov, Sabinov, Snina, Stara Lubovna, Stropkov,

Svidnik a Vranov nad Toplou.

Nezasahovat do existujucich vojenskych objektov, zariadeni a ich ochrannych pasiem, ani inak
neobmedzovat ich ¢innost.

V oblasti civilnej ochrany obyvatelstva vytvarat uzemnotechnické podmienky pre zariadenia na
ukryvanie obyvatelstva v pripade ohrozenia.

Resdpektovat’ tzemnotechnické poziadavky na poziarnu ochranu obyvatelstva.

V oblasti Struktury osidlenia

Podporovat sidelny rozvoj vychadzajuci z principov trvalo udrzatelného rozvoja,
zabezpecujuceho vyuzitie Uzemia aj pre nasledujlice generacie bez obmedzenia schopnosti
buducich generacii uspokojovat vlastné potreby.

ReSpektovat pri rozvoji osidlenia prirodné zdroje, polnohospodarsku pddu, podzemné
a povrchové zasoby pitnej vody, ako najvyznamnejsSie determinanty rozvoja Uzemia.

Uzemny a priestorovy rozvoj orientovat prednostne na intenzifikdciu zastavanych Uzemi, na
zvySovanie kvality a komplexity urbannych prostredi.

Prehodnotit v procese aktualizacii UPN obci navrhované nové rozvojové plochy a zarovern
minimalizovat navrhovanie novych Gzemi urbanizécie.

Nerozvijat osidlenie na Uzemiach environmentalnych zatazi alebo v ich blizkosti.

Zasady funkéného vyuzivania uzemia z hfadiska rozvoja hospodarstva

V oblasti hospodarstva

Podporovat rozvoj existujicich a navrhovanych priemyselnych parkov.

Podporovat diverzifikaciu priemyselnych odvetvi na Uzemi PreSovského kraja tak, aby
doché&dzalo k jeho rovnomernému rozvoju. V Uzemiach s intenzivnou urbanizdciou podporovat
odvetvia s nizkymi narokmi na energetické vstupy a suroviny.

Obmedzovat vhodnym urbanistickym rieSenim mozny negativny dopad priemyselnej a stavebne;j
produkcie na zivotné prostredie a na prirodna krajinu.

Vytvarat podmienky kompaktného rozvoja obci primarnym vyuzivanim volnych, nezastavanych
Uzemnych casti zastavaného Uzemia obci. Pri umiestfiovani investicii prioritne vyuzivat
revitalizované opustené hospodarsky vyuzivané Uzemia (tzv. hnedé plochy—brownfield).

V oblasti pofnohospodarstva, lesného hospodarstva a rybného hospodarstva
Podporovat alternativne polnohospodarstvo a prirode blizke obhospodarovanie lesov v

chranenych Gzemiach, v pasmach hygienickej ochrany a v izemiach zaclenenych do uzemného
systému ekologickej stability.

Minimalizovat pri Gzemnom rozvoji mozné zabery pofnohospodarskej a lesnej pddy. Navrhovat
funkéné vyuzitie izemia tak, aby €o najmenej nartSalo organizaciu polnohospodarskej pddy, jej
vyuzitie, aby navrhované rieSenie bolo z hladiska ochrany pofnohospodarskej pddy
najvhodnejSie.



2.2.3.
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231,

2.3.2.

2.3.3.

3.1

311

3.2

321,

3.2.2.

3.3

3.31.
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3.3.3.

3.3.4.

34

3.4.1.
3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

4.7.

4.8.

Zohladfiovat pri Uzemnom rozvoji vyrazni ekologickl a environmentalnu funkciu, ktord
polnohospodarska a lesna pdda popri produkénej funkcii pini.

V oblasti tazby

Zabezpecit ochranu nerastnych surovin reSpektovanim vyhradnych lozisk, chranenych
loZiskovych Uzemi, lozisk nevyhradenych nerastov, ako aj dobyvacich GUzemi, pri zohlfadneni
narastu vyznamu inych sp6sobov vyuzivania Uzemia.

Podporovat sandciu a rekultivaciu opustenych tazobni a lomov, revitalizovat dobyvacie priestory
s cielom ich krajinarskeho zakomponovania do okolitého prirodného Gzemia, s funkciou krajiny
sliziacej ako naucné lokality areSpektovat prirodzend sukcesiu tychto Uzemi. V osobitne
chranenych Uzemiach ochrany prirody a krajiny postupne utlmit a ukoncit povrchovu tazbu
nerastnych surovin.

Zosuladovat poziadavky na vyuzivanie lozisk nerastnych surovin pre potreby rozvoja
hospodarstva so zaujmami ochrany prirody.

Zasady funkéného vyuzivania Uzemia z hladiska rozvoja obcianskej vybavenosti a
socialnej infrastruktury

V oblasti skolstva

Podporovat a optimalizovat rovnomerny rozvoj siete $koél, vzdelavacich, Skoliacich a
preSkolovacich zariadeni v zavislosti na vyvoji rastu/poklesu obyvatelstva v Gzemi obci s
intenzivnou urbanizaciou.

V oblasti zdravotnictva

Rozvijat rovnomerne na Uzemi kraja zdravotni starostlivost vo vSetkych forméch jej
poskytovania.

Vytvarat podmienky pre rovnocennu dostupnost nemocni¢nych zariadeni a zdravotnickych
sluzieb pre obyvatelov jednotlivych oblasti kraja.

V oblasti socialnych veci

Modernizovat socialnu infrastruktdru v existujlcich zariadeniach socialnych sluzieb.

Vybudovat rovnomern( siet zariadeni socialnych sluzieb a terénnych sluzieb a vytvorit siet
dostupnu vSetkym ob&anom v socidlnej a hmotnej nidzi v zavislosti na vyvoji poctu obyvatelstva
v zemi.

Vytvarat tzemno—technické podmienky pre nové, nedostatkové i absentujice druhy socialnych
sluzieb vhodnou lokalizaciou na Uzemi kraja a zamerat pozornost na také socialne sluzby,
ktorych cielom je najma podpora zotrvania klientov v prirodzenom socialnom prostredi.

Zohladnit nérast podielu obyvatefov v poproduktivnom veku v suvislosti s predpokladanym
demografickym vyvojom a zabezpecit vo vhodnych lokalitach primerané podmienky pre
zariadenia poskytujuce pobytovu socialnu sluzbu (pre seniorov, pre obCanov so zdravotnym
postihnutim).

V oblasti dusevnej a telesnej kultury

Podporovat rozvoj zariadeni kultury v stlade s polycentrickym systémom osidlenia.
Rekonstruovat, modernizovat a obnovovat kultirne objekty, vytvarat podmienky pre ochranu a
zveladovanie kultirneho dedi¢stva na uzemi kraja formou jeho vhodného vyuzitia najméa pre
obdiansku vybavenost.

Podporovat stabilizaciu zalozenej siete zariadeni kultirno—rekrea¢ného charakteru.

Rozvijat zariadenia pre Sportovo—telovychovnu Cinnost a vytvarat pre fu podmienky v mestskom
aj vidieckom prostredi v zaujme zlep$enia zdravotného stavu obyvatelstva.

Zasady funkéného vyuzivania uzemia z hradiska rozvoja rekreacie, cestovného ruchu
a kapelnictva

Vyuzivat funkéné plochy Sportovej, rekreacnej vybavenosti a cestovného ruchu, najma na
modernizaciu existujlicich zariadeni predovSetkym na Uzemi narodnych parkov mimo
zastavanych Uzemi obci.

Posudzovat individudlne Uzemia vhodné pre rozvoj cestovného ruchu z hfadiska Unosnosti
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rekreatného zatazenia a na zdklade konkrétnych poziadaviek ochrany prirody a krajiny a
krajinného obrazu.

Podporovat moznost rozvoja/revitalizacie opustenych banskych Gzemi z hfadiska ich vyuzitia pre
cestovny ruch.

V Uzemnych planoch obci minimalizovat zmenu funkcie opodstatnenych ploch rekredcie a

turizmu na ind funkciu, predov§etkym na byvanie.

Vytvarat Gzemné podmienky pre obnovu a realizaciu novych viacucelovych vodnych nadrzi
(sustav) s prevladajucou rekreacnou funkciou a prislusnou Sportovo—rekrea¢nou vybavenostou.

Podporovat rozvoj prislusSnej rekreacnej vybavenosti a umiesthovanie rekreacného mobiliaru pri
cyklistickych trasach aich krizovani, v obciach a turisticky zaujimavych lokalitdch (rekreacny
mobiliar, stravovacie a ubytovacie zariadenia).

Navrhovat zriadovanie jazdeckych tras pre hipoturistiku a hipoterapiu.

Podporovat rozvoj Setrnych foriem netradi¢nych Sportovo—rekreaénych aktivit vo vztahu k
zivotnému prostrediu  (bezhluénych, bez zvySenych narokov na technicki a dopravnu
vybavenost, na zasahy do prirodného prostredia, na zabery lesnej a pofnohospodéarskej pddy,
).
odporovat rozvoj primestskej rekreacie s prislusnym Sportovo—rekreanym vybavenim, vratane
nastupnych bodov, nielen pri va¢Sich mestach, ale aj v kontaktovych pasmach mensich obci —
medzi zastavanymi Uzemiami a volnou krajinou, najma v obciach s rekreacnym zameranim.
Chranené Uzemie néarodnej siete a Uzemia sustavy NATURA 2000 prednostne vyuzivat na
prirodny turizmus, letnd poznavaciu turistiku a v nadvéaznosti na terénne danosti Uzemia v
pripustnej miere pre zimné Sporty a letné vodné Sporty, len ak su tieto aktivity v sulade s
dokumentami starostlivosti o tieto Uzemia.

V obciach nachadzajdcich sa v chrédnenych Uzemiach prirody narodnej a eurdpskej siete,
umiestiovat nové a rozSirovat jestvujuce rekreacno—Sportové arealy a stavby len v hraniciach
zastavaného Gzemia obce v zmysle schvaleného UPN O. Do doby schvalenia UPN O sa mézu
umiesthovat stavby len v hraniciach zastavanych uUzemi, ktoré boli k 1.1.1990 premietnuté do
odtlackov katastralnych map.

Zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie

Pri planovani funkéného vyuzitia GUzemia s obytnou a rekreacnou funkciou zohladnovat ich
situovanie vzhladom na existujlice liniové zdroje hluku a vytvarat U(zemné podmienky na
realizaciu protihlukovych opatreni na Gzemi PSK.

Podporovat u¢inna sanaciu starych environmentalnych zatazi.

Vytvorit Gzemné podmienky pre bezpe¢né situovanie vystavby mimo Uzemi s vysokym
radénovym rizikom.

Resdpektovat zdsady ochrany vodnych zdrojov a ochrany Uzemi s vodnou a veternou eréziou,
Podporovat kompostovanie biologicky rozlozitefnych odpadov.

Zasady aregulativy priestorového usporiadania uzemia z hladiska ochrany prirody
atvorby krajiny, voblasti vytvarania audrziavania ekologickej stability, vyuzivania
prirodnych zdrojov a iného potencialu uzemia

V oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny

Umiesthovat stavby mimo Uzemi narodne, regionalne a lokalne vyznamnych mokradi.
Respektovat a zohfadrovat pri dalSom vyuziti a usporiadani Gzemia, vSetky v Gzemi PSK
vymedzené skladobné prvky Uzemného systému ekologickej stability (USES), predovsSetkym
biocentra provincidlneho (PBc) a nadregionalneho (NRBc) vyznamu a biokoridory provincidlneho
(PBk) a nadregionélneho (NRBk) vyznamu.

Podporovat ekologicky optimalne vyuzivanie Gzemia, biotickej integrity krajiny a biodiverzity.
Zosuladovat trasovanie a charakter navrhovanych turistickych a rekreacnych tras s poziadavkami
ochrany prirody v chranenych Uzemiach a v Uzemiach, ktoré su sucastou prvkov USES,
predovsetkym po existujucich trasédch. Nové trasy vytvarat len v odévodnenych pripadoch, ktoré
sucCasne zlepSia ekologicku stabilitu Uzemia.
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6.1.10.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.
6.2.7
6.3.

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

6.3.4.

6.3.6.

6.3.7.

7.1.

7.2.

7.3.

ReSpektovat suvislt siet migraénych koridorov pre volne Zijuce druhy zivocichov z prvkov
biocentier a biokoridorov nadregionalneho vyznamu a z&sady a regulativy platné pre biocentra a
biokoridory nadregionalneho vyznamu s funkciou migraénych koridorov. V pripade stretu s
navrhovanymi alebo existujucimi dopravnymi tepnami (Zelezni€na a automobilova doprava)
regionélneho, nadregionalneho a medzindrodného vyznamu realizovat ekomosty a podchody.

V oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stability

Podporovat vysadbu ochrannej a izolaénej zelene v blizkosti zelezni€nych trati, frekventovanych
usekov dialnic a ciest a v blizkosti vyrobnych areélov.

Podporovat odstranenie pésobenia stresovych faktorov (skladky odpadov, konfliktné uzly a pod.)
v Uzemiach prvkov Uzemného systému ekologickej stability.

Podporovat vysadbu pévodnych druhov drevin a krovin na plochach nachylnych na eréziu.
Podporovat revitalizdciu upravenych tokov na uUzemi PSK, kompletizovat alebo doplnit
sprievodn( vegetéaciu vysadbou doméacich pévodnych druhov drevin a krovin pozdiz tokov, zvysit
podiel travnych porastov na plochach okolitych mikrodepresii,

Podporovat zakladanie travnych porastov, ochranu mokradi a zachovanie prirodnych depresii,
spomalenie odtoku vody v deficitnych oblastiach a zachovanie starych ramien a meandrov.
Uprednostriovat’ pri obnove vegetaénych porastov prirodzend obnovu, zvySovat ich ekologicku
stabilitu prostrednictvom ich obnovy dlhovekymi pévodnymi drevinami podla stanovistnych
podmienok, dodrziavat prirodzené druhové zlozenie drevin pre dané typy (postupna nahrada
nepdvodnych drevin pdvodnymi) a obmedzit tazbu velkoplosnymi holorubmi. Podporovat
zachovanie ekologicky vyznamnych fragmentov lesov s malymi vymerami v polnohospodarsky
vyuzivanej krajine.

Citlivo zvazovat rekultivacie v zmysle zachovania prirodzenych biokoridorov a pri velkoplosnom
obhospodarovani na Uzemi so silnou az velmi silnou eréziou a zvySovat podiel ekostabilizaénych
prvkov a protier6znych opatreni.

Podporovat ekologicky systém budovania sprievodnej zelene okolo cyklotras.

V oblasti vyuzivania prirodnych zdrojov a iného potencialu uzemia

Chrénit polnohospodarsku a lesnt pédu ako limitujuci faktor rozvoja urbanizacie.

ReSpektovat a zachovat vodné plochy, siet vodnych tokov, pobrezni vegetaciu
a vodohospodarsky vyznamné plochy zabezpecujlce retenciu vod v krajine.

Podporovat proces revitalizacie krajiny a ochrany prirodnych zdrojov v zaujme zachovania a
udrzania charakteristickych ¢ft krajiny a zadkladnych hodnét krajinného obrazu.

Zabezpecit ochranu vo6d a ich trvalo udrzatefného vyuzivania znizovanim znecistovania
prioritnymi latkami, zastavenie alebo postupné ukoncenie produkcie emisii, vypustania a unikov
prioritnych nebezpecnych latok.

Zabezpecit ochranu aracionalne vyuzivanie horninového prostredia, prirodnych zdrojov,
nerastnych surovin, vratane energetickych surovin a obnovitelnych zdrojov energie, eliminovat
nadmerné €erpanie neobnovitelnych zdrojov.

Regulovat vyuzivanie obnovitelnych zdrojov v sulade s mierou ich samoreprodukcie
a revitalizovat naruSené prirodné zdroje, ktoré su poSkodené alebo zni¢ené najméa nasledkom
klimatickych zmien, zivelnych pohrém a prirodnych katastrof.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania uzemia z hfadiska starostlivosti o krajinu

Dodrziavat ustanovenia Eurépskeho dohovoru o krajine pri formovani krajinného obrazu
rieSeného Uzemia, ktory vytvara priestor pre formovanie Gzemia na estetickych principoch
krajinarskej kompozicie a na principoch aktivnej ochrany hodn6t — prirodné, kultirno—historické
bohatstvo, jedine€né panoramatické scenérie, obytny, vyrobny, Sportovo-rekreacny, kultdrno—
spolo€ensky a krajinarsky potencial uzemia.

Podporovat a ochrafiovat vo volnej krajine nosné prvky jej estetickej kvality a typického
charakteru — prirodzené lesné porasty, luky a pasienky, nelesnd drevinovd vegetéciu v
polnohospodarskej krajine v podobe remizok, medzi, stromoradi, ako aj mokrade a vodné toky s
brehovymi porastmi.

Respektovat krajinu ako zakladnu zlozku kvality zivota ludi v mestskych i vidieckych oblastiach, v
pozoruhodnych, vSednych i narusenych Uzemiach.
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7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.
7.11.
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7.13.

8.1.

8.2.
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8.3.
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8.5.
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8.7

9.1.
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9.3.
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Resdpektovat prioritu prirodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimalneho fungovania
ostatnych funkénych zloziek v izemi.

Respektovat pri rozvoji jednotlivych funkénych zloziek v Uzemi zakladné charakteristiky primarne;
krajinnej Struktury, nielen ako potencial Uzemia, ale aj ako limitujuci faktor.

Respektovat’ a podporovat krajinotvornu tlohu lesnych a pofnohospodarsky vyuzivanych pléch v
kultirnej krajine.

Prehodnocovat v novych zameroch opodstatnenost budovania spevnenych pléch v Gzemi.
Podporovat revitalizaciu zanedbanych, opustenych, neupravenych rozsiahlych vyrobnych
aredlov, vyrobnych zén, urbanizovanych uzemi a vySkovych stavieb.

Chranit lemové spolocenstva lesov.

Podporovat zakladanie aleji, stromoradi v polnohospodarskej krajine a chranit a revitalizovat
existujuce.

Redpektovat pobrezné pozemky vodnych tokov a z&plavové/inundaéné Uzemia ako
nezastavatelné, kde podra okolnosti uplatiovat predovSetkym travne, travinno—bylinné porasty.
Zachovat a rekonstruovat existujice prvky malej architektlry v krajine a dopifiat nové vytvarné
prvky v sulade s charakterom krajiny.

Navrhované stavebné zasahy citlivo umiestfiovat’ do krajiny v zaujme ochrany krajinného obrazu,
najma v charakteristickych krajinnych scenériach a v lokalitach historickych krajinnych Struktdr.

Zasady a regulativy priestorového usporiadania uzemia z hfadiska zachovania kulturno -
historického dedicstva

ReSpektovat kultdrno—historické dedi¢stvo, predovSetkym vyhldsené a navrhované na
vyhlasenie, narodné kultirne pamiatky, pamiatkové rezervécie, pamiatkové zény a ich ochranné
pasma.

Zohladnovat a chranit v izemnom rozvoji kraja:

Zname a predpokladané lokality archeologickych nalezisk a nalezov.

Navrhované a existujuce narodné kultirne pamiatky a ich subory, arealy a ich ochranné pasma, s
dérazom na lokality pamiatkovych rezervacii, pamiatkovych zén a na medzinarodne vyznamné
narodné kultirne pamiatky.

Pamatihodnosti, ktorych zoznamy vedu jednotlivé obce.

Respektovat vyhlasené ochranné pasma pamiatkového fondu, kde su uréené podmienky i
poziadavky, ktoré vyjadruju ochranu nielen vybraného stavebného fondu na Gzemi kraja, ale aj
pamiatkové Uzemia.

Respektovat’ typickd formu a Struktdru osidlenia charakterizujucu jednotlivé etno—kulturne a
hospodarsko—socialne celky.

Uplatnit v zaujme zachovania prirodného, kultirneho a historického dedicstva aktivny spbésob
ochrany prirody a prirodnych zdrojov.

Nové cesty . triedy, rychlostné komunikacie a dialnice je mozné viest cez pamiatkové Uzemia,
arealy narodnych kultirnych pamiatok alebo v bezprostrednom okoli narodnych kultGrnych
pamiatok, iba v odbvodnenych pripadoch vo verejnom zaujme a vynimoénych pripadoch s
reSpektovanim a ochranou ich pamiatkovych hodnét, s eliminaciou neziaducich vplyvov v €ase

vystavby.

Posudzovat pri rozvoji Gzemia vyznam a hodnoty jeho jedine¢nych kultirno — historickych danosti
v nadvaznosti na vSetky zamery Uzemného rozvoja.

Zasady a regulativy rozvoja uzemia z hfadiska verejného dopravného vybavenia

Sirsie vzt'ahy, dopravna regionalizacia
Realizovat opatrenia stabilizujice poziciu PreSovského kraja v navrhovom obdobi v dopravno—
gravitaénom regiéne Vychodné Slovensko.

Cestna doprava

Redpektovat trasovanie ciest zaradenych podla eurdpskej dohody AGR, lokalizovanych v
PreSovskom kraji:
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9.3.1.1.
9.3.1.2.
9.3.2.

9.3.3.
9.3.3.2.
9.3.3.2.1.
9.3.4.
9.3.4.2.

9.3.4.24.

9.3.4.25.

9.3.5.

9.3.5.1.

9.3.7.

9.3.7.1.

9.3.7.2.

9.3.7.3.

9.3.7.4.

9.3.7.5.

9.3.7.6.

9.3.7.7.

9.3.7.8.

E 50 v trase hranica ZSK — Poprad — Pre$ov — hranica KSK.
E 371 v trase PreSov — Lipniky — Svidnik — hranica Polsko.
ReSpektovat lokalizaciu existujucej cestnej infrastruktiry dialnic az ciest Ill. triedy — definovanu

pasportom Slovenskej spravy ciest “Miestopisnym priebehom cestnych komunikacii“, ohrani¢enu
jej ochrannymi pasmami mimo zastavaného Uzemia a cestnych pozemkov v zastavanom Gzemi
PreSovského kraja.

Chranit’ uzemné koridory a realizovat’ dialnice a rychlostné cesty:

Rychlostna cesta R4:

PreSov (severny obchvat) — KapuSany — Giraltovce — Svidnik — hranica Polsko

Chranit’ uzemné koridory a realizovat’ cesty I. triedy:

Cesta 1/18:

Modernizacia prejazdného Useku mestom PreSov vtrase: krizovatka PreSov zapad (v
nadvaznosti na tunelovd trasu D1 PreSov zapad — PreSov juh atrasu R4) — ulice Levocska s
rozSirenim mosta cez Torysu na Stvorpruh — Duklianska — Vranovskd as napojenim na R4
privadzac¢om v linii 1/18 (krizovatka s Herlianskou ulicou) — Fintice juh.

Modernizéacia cestného tahu PreSov — Ubla — hranica s Ukrajinou 1/18 a |/74 v Useku na ceste
I/18 PreSov — Nizny Hrabovec — hranica KSK, s obchvatmi obci Lipniky, HanuSovce nad Toplou,
Bystré, Cierne nad Toplou, Hlinné, Sol, Caklov a Vranov nad Toplou.

Chranit’ uzemné koridory a realizovat’ cesty Il. triedy:

Vychodny obchvat mesta PreSov nadregionédlneho komunikaéného vyznamu s napojenim na
diaflnicu D1 v krizovatke PreSov — juh a na severny obchvat R4 mimouroviovou krizovatkou
v priestore obce KapusSany (prepojenie /18, E371 na dialnicu D1, E50) as prepojeniami
s mestom PreSov a obci Kapu$any, Vysna Sebastova, L'ubotice, Teriakovce, Ruska Nova Ves,
Dulova Ves a Zaborské v stlade s ich platnymi UPN O s ochrannym pasmom 50 metrov.

Chranit’ uzemny koridor, vytvarat’ uizemno-technické podmienky a realizovat’:

Dialnice D1 a rychlostné komunikacie R, ciest I., Il. triedy a vybrané Useky lll. triedy, Upravy ich
parametrov, prelozky, obchvaty a prepojenia vratane prejazdnych Usekov dotknutych sidiel.

Obchvaty miest a obci minimalizujace kritické dopravné uzly v prevaznej miere v mestach a
Ciasto€ne aj vo vacsich obciach.

Cesty zlepSujuce dopravnu dostupnost a parametre k vyznamnym hospodarskym Uzemiam
najmé vyroby a obchodu.

Homogenizacie dvojpruhovych ciest I, 1l. a lll. triedy, vratane prejazdnych Usekov dotknutych
obci.
Na dvojpruhovych cestéch s kategdriou ciest I, Il. a lll. triedy miestne roz8irovanie na 3 pruhy (v

stipani alebo pre striedavid moznost predbiehania) za U€elom zvySovania bezpec€nosti a
plynulosti dopravy.

Odstranovanie bodovych a liniovych dopravnych zavad a obmedzeni.

Modernizaciu a udrzbu subeznych ciest I, Il. a lll. triedy k dialniciam a rychlostnym cestam,
vratane pripojnych komunikécii a krizovatiek (jednéd sa o nahradné trasy v pripadoch nudzovych
odklonov alebo velkych oprav na hlavnych tahoch) a ich prepojenie na miestne komunikacie.

Rozvijanie a modernizaciu dopravnej infradtruktary reSpektujicu narodné kultirne pamiatky, ich
bezprostredné okolie (do 10 m) aochranné pasma pamiatkového Uzemia (zoznam na
www.pamiatky.sk), archeologické naleziska a pamatihodnosti obci a zaujmy ochrany prirody.

14



9.3.7.9.

9.3.7.10.
9.3.7.11

9.3.8.

9.3.9.

9.3.10.

9.3.11.

9.5.
9.5.4.
9.5.6.

9.7.
9.7.2.

9.7.2.3.
9.7.2.4.

9.7.3.

9.7.5.
9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

Opatrenia na cestach, ktoré eliminuji dopravné strety s lesnou zverou.

Chodniky pre chodcov okolo ciest I, Il. a lll. triedy a cyklistickych pruhov okolo ciest Il. a lll.
triedy.

Verejné dopravné zariadenia a priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy.

Pri planovanom rozvoji dopravnej infradtruktdry nezasahovat do existujucich vojenskych objektov
a zariadeni a ich ochrannych péasiem umiestnenych na Uzemi PreSovského samospravneho
kraja, ani inak neobmedzovat ich &innost.

Vytvarat Uzemnotechnické podmienky pre zabezpelenie stalej prejazdnosti cestnej siete
a posudzovat zaradenie novovybudovanych dialni¢nych usekov, rychlostnych komunikacii a ciest
. triedy do systému uréenych automobilovych ciest s dérazom na napojenie na dopravné koridory
EU (medzinarodné cestné tahy a multimodalne koridory).

Kapacitne posudzovat tvar a parametre novozriadovanych krizovani na vyhladovld intenzitu,
predovsetkym pri mimourovniovych krizovaniach cestnych komunik@cii, ciest a Zelezni€nych trati.

Vytvarat uzemnotechnické podmienky pre alternativne spdsoby dopravy hlavne so zameranim
na elektrodopravu a s tym suvisiacu siet zdsobnych stanic pre elektromobily alebo hybridné
automobily.

Civilné letectvo

Redpektovat Uzemie vojenského letiska PreSov, letiska Svidnik, letisk Razrfany, Kamenica nad
Cirochou a heliportu vrtufnikovej zachrannej zdravotnej zachrannej zdravotnej sluzby pri NsP
Poprad.

V ramci planovanej vystavby a dalSich aktivit v dotknutom Uzemi letisk reSpektovat ochranné
pasma letisk a leteckych pozemnych zariadeni.

Cyklisticka doprava
Vytvarat tzemné a Uzemnotechnické podmienky pre realizaciu:

Cyklotras predovsetkym na nepouzivanych polnych cestach historickych spojnic medzi obcami
so zohladnenim klimatickych podmienok.

Subehu cyklistickej dopravy (cyklociest) a peSej dopravy v dopravne zatazenych Uzemiach mimo
hlavného dopravného priestoru s oddelenym dopravnym rezimom,

Odclenit komunikacie (cyklocesta, cyklocestiCka a cyklochodnik) od automobilovej cestnej
dopravy mimo hlavného dopravného priestoru. V centrdch obci a miest — najma na
komunikaciach lll. a niz8ej triedy odporu¢ame upokojovat motorovu dopravu nalezitymi dopravno
— inzinierskymi prvkami, zriadovat zény 3D s efektivnymi nastrojmi na regulaciu rychlosti — ¢im sa
vo vyraznej miere zlepSia podmienky pre nemotorovu — peSiu a cyklisticku dopravu, ktorej pozicia
v hlavnom dopravnom priestore je v mnohych pripadoch (chybajici chodnik ¢&i segregovana
cyklotrasa) opodstatnena.

Podporovat budovanie peSich a cyklistickych tras v pofnohospodarskej a vidieckej krajine.
Podporovat realizaciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpe¢ného systému
medzinarodnych, narodnych, regionalnych a miestnych cyklotras.

Podporovat vedenie cyklotrds mimo frekventovanych ciest s bezpeénymi krizovaniami s
dopravnymi koridormi, s vodnymi tokmi, s Uzemiami ochrany prirody a krajiny, k éomu vyuzivat
lesné a polné cesty.

Podporovat budovanie oddychovych bodov na rekreacnych trasach, ozivenych krajinnym
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9.8.

9.8.1.

10.

10.1.
10.1.1.

10.2.
10.2.4.

10.4.

10.4.1.

10.4.1.1.

10.4.2.

10.4.5.

10.4.5.3.

10.4.5.4.

10.4.6.

10.4.8.

10.5.

10.5.1.

mobiliarom a malou architektdrou, vratane sociélnych zariadeni.
Infrastruktura integrovaného dopravného systému

Vytvarat Uzemno-technické podmienky a presadzovat rieSenia integrovanych dopravnych
systémov na Uzemi PSK najma integraciu autobusovej a Zzelezni¢nej dopravy a zosuladit
integrovany dopravny systém so susediacimi regibnmi a s pripravovanymi strategickymi
dokumentmi PSK.

Zasady a regulativy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia

V oblasti umiestinovania uzemnych koridorov a zariadeni technickej infrastruktury
Umiestriovat nové Uzemné koridory a zariadenia technického vybavenia citlivo do krajiny, ako aj
citlivo pristupovat k rekonstrukcii uz existujucich prvkov technického vybavenia tak, aby sa pri
tom v maximalnej miere reSpektovali prirodné prvky ako zakladné kompoziéné prvky v krajinnom
obraze.

V oblasti zasobovania vodou

ZvySovat podiel vyuZivania povrchovych a podzemnych véd, ktoré svojimi parametrami nespinaju
poziadavky na pitna vodu (tzv. Uzitkova voda) pri celkovej spotrebe vody v priemyselnej vyrobe,
polnohospodarstve, vybavenosti atakto ziskané kapacity pitnej vody vyuzit pri rozSirovani
verejnych vodovodov.

V oblasti odkanalizovania a ¢istenia odpadovych vod
Rezervovat koridory a plochy pre kanalizaciu a pre zariadenia Cistenia odpadovych vod:

Pre stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a &istiarni odpadovych véd (COV) prednostne
realizovat’ skupinové kanalizacné siete v aglomeraciach a sidlach leZiacich v pasmach ochrany
vyuzivanych zdrojov pitnej vody, v ochrannych pasmach mineralnych a lie€ivych véd.

Dobudovat kanaliz&ciu v obciach, kde v sucasnosti nie je vybudovand a napojit na prislusné
Cov.

Odstraniovanie disproporcii medzi z&sobovanim pitnou vodou sidelnou sietou verejnych
vodovodov a odvadzanim odpadovych vod sietou verejnych kanalizicii a ich &istenim v COV je
nutné zabezpedit:

Budovanim novych kanalizacnych systémov pre vyhladové kapacity.

Aplikaciu novych trendov vystavby kanalizaCnych sieti so zameranim na zniZzovanie mnozstva
balastnych véd prostrednictvom vodotesnosti kanaliz&cii.

Pri odvadzani zrazkovych véd riesit samostatni stokovu siet a nezatazovat jestvujlce Cistiarne
odpadovych véd.

Pri znizovani miery znecistenia povrchovych a podzemnych véd okrem bodovych zdrojov
znedistenia, riesit ochranu aj od ploSnych zdrojov znegistenia.

V oblasti vodnych tokov, melioracii, nadrzi

Revitalizovat na vodnych tokoch, kde nie suU usporiadané odtokové pomery, protipovodiiové
opatrenia so zohladnenim ekologickych zaujmov a dérazom na ochranu intravilanov obci pred
povodriami.
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10.5.3.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

10.5.11.

10.5.16.

10.5.18.

10.6.
10.6.1

10.7.

10.7.3.

10.7.4.

10.7.5.

10.7.6.

10.8.

10.8.1.

10.8.2.

10.8.2.3.

S cielom zlepsit kvalitu povrchovych vod a chranit podzemné vody realizovat vystavbu novych
kanaliz&cii, Sistiarni odpadovych véd, rozsirenie a intenzifikaciu existujucich COV a rekonstrukciu
existujucich kanalizacnych sieti.

Pri Gpravach tokov vyuzivat vhodné plochy na vystavbu poldrov, s ciefom zachytavat povodriové
prietoky.

Budovat prehradzky na Usekoch bystrinnych tokov v horskych a podhorskych oblastiach, s
cielom znizit eréziu a zanasanie tokov pri povodfiovych stavoch bez naruSenia biotopu.

Vykonavat protierézne opatrenia na prifahlej polnohospodarskej péde a lesnom pédnom fonde, s
preferovanim prirode blizkych spésobov obhospodarovania.

Respektovat existujice melioraéné kanaly s cielom zabezpecit odvodnenie Uzemia.

Vytvarat Uzemnotechnické podmienky v Uzemi pre vystavbu rybnikov a ucelovych vodnych
nadrzi.

Pri zachytdvani véd zo spevnenych ploch existujucej a novej zastavby priamo na mieste,
pripadne navrhnit iny vhodny spdsob infiltracie zachytenej vody tak, aby odtok z daného Uzemia
do recipientu nebol zvySeny voci stavu pred realiziciou pripadnej zastavby a aby nebola
zhorSena kvalita vody v recipiente.

Z hradiska ochrany prirodnych pomerov obmedzit zastavanie allvii tokov ako miest prirodzenej
retencie vdd a zabezpecit ich maximalnu ochranu.

V oblasti zasobovania elektrickou energiou
Respektovat vedenia existujicej elektrickej siete, arealy, zariadenia aich ochranné pasma

(zdroje, elektrarne, vodné elektrarne, transformacné stanice ZVN a VVN, elektrické vedenia ZVN
a VVN a pod.).

V oblasti prepravy a zasobovania zemnym plynom

Vytvarat podmienky pre prednostnu realizaciu rozSirenia existujlcej distribu¢nej siete pre Uzemia
intenzivnej urbanizacie.

Respektovat trasy VTL plynovodov, ich ochranné a bezpe&nostné pasma.

Redpektovat ochranné a bezpecnostné péasma objektov plynarenskych zariadeni,
technologickych objektov (regula¢né stanice plynu, armatdrne uzly) a ostatnych plynarenskych
zariadeni.

ResSpektovat predpoklad, Ze v budicnosti méze déjst k Ciastkovym rekonsStrukciam existujicich
plynarenskych zariadeni (VTL plynovodov). Nové trasy budu re$pektovat existujuce koridory VTL
vedeni a budi prebiehat v ich ochrannom a bezpe¢nostnom pasme.

V oblasti vyuzivania obnovitefnych zdrojov

Vytvarat Uzemnotechnické podmienky pre vystavbu zdrojov energie vyuzivajuc obnovitelné
zdroje a pri ich umiesthovani vychadzat z environmentalnej inosnosti Uzemia.

Neumiestriovat veterné parky a veterné elektrarne:

V okoli vodnych tokov a vodnych pléch v Sirke min. 100 m, v okoli regionalnych biokoridorov min.
100 m, pri nadregionalnych hydrickych biokoridoroch min. 200 m (odstupové vzdialenosti na
konkrétnej lokalite VE spresni ornitol6g v procese EIA).
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10.8.2.5.

10.8.2.6.

10.8.2.7.

10.8.2.9.

10.9.
10.9.1.

10.9.2.
10.9.3.
10.9.4.

10.9.5.

V krajinarsky hodnotnych lokalitdch, vyznamnych pohladovych osiach, vizualne exponovanych
lokalitach.

V ochrannych pasmach dialnic, rychlostnych ciest a ciest I. a II. triedy.
V ucelenych lesnych komplexoch.

V ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni, v priestoroch prevadzkového
vyuzivania radiovych leteckych pozemnych zariadeni.

V oblasti telekomunikacii

Vytvarat podmienky na rozvoj globalnej informaénej spolocnosti na Uzemi PreSovského kraja
skvalitiovanim infradtruktary informacnych systémov.

Resdpektovat jestvujlce trasy a ochranné pasma telekomunika¢nych vedeni a zariadeni.
Resdpektovat situovanie telekomunikacnych a technologickych objektov.

Vytvarat izemné predpoklady pre potrebu budovania telekomunikacnej infrastruktiry v novych
rozvojovych lokalitach.

Zariadenia na prenos signalu prioritne umiestniovat na vySkové budovy a tovarenské kominy, aby
sa predislo budovaniu novych stoziarov v krajine. Existujiuce stavby na prenos signalu spolocne
vyuzivat operatormi a nevyuzivané stoziarové stavby z krajiny odstrafiovat.

Il. Verejnoprospesné stavby

Verejnoprospesné stavby, v zmysle navrhovaného rieSenia a podrobnejSej projektovej dokumentéacie, spojené s
realizaciou uvedenych zavaznych regulativov su:

1.

1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.

1.1.3.2.

1.1.3.2.4.

1.1.3.2.5.

1.1.4.1.

—

V oblasti verejnej dopravnej infrastruktury

Cestna doprava
Rychlostna cesta R4:
PreSov (severny obchvat) — KapuSany — Giraltovce — Svidnik — hranica PL.

Stavby na cestach I. triedy:
Cesta I/18:

Modernizacia prejazdného Useku mestom PreSov vtrase: krizovatka PreSov zapad (v
nadvaznosti na tunelovd trasu D1 PreSov zapad — PreSov juh atrasu R4) — ulice Levocska s
rozSirenim mosta cez Torysu na Stvorpruh — Duklianska — Vranovskd a s napojenim na R4
privadzacom v linii 1/18 (krizovatka s Herlianskou ulicou) — Fintice juh.

Modernizécia cestného tahu PreSov — Ubla — hranica s Ukrajinou 1/18 a |/74 v Useku na ceste
I/18 PreSov — Nizny Hrabovec — hranica KSK, s obchvatmi obci Lipniky, HanuSovce nad Toplou,
Bystré, Cierne nad Topfou, Hlinné, Sol, Caklov a Vranov nad Toplou.

Stavby na cestach Il. triedy:

Stavba vychodného obchvatu mesta PreSov nadregionalneho komunikaéného vyznamu s
napojenim na dialnicu D1 v krizovatke PreSov — juh a na severny obchvat R4 mimouroviiovou
krizovatkou v priestore obce KapuSany (prepojenie /18, E371 na dialnicu D1, E50) as
prepojeniami s mestom Pre$ov a obci Kapusany, Vy$na Sebastova, Lubotice, Teriakovce, Ruska
Nova Ves, Dulova Ves a Zaborské.

Civilné letectvo
Infradtruktira suvisiaca s rozvojom vojenského letiska PreSov, letiska Svidnik, letisk Raznany,
Kamenica nad Cirochou a heliportom vrtulnikovej zachrannej zdravotnej sluzby pri NsP Poprad.
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1.4. Cyklisticka doprava

1.4.2. Stavby cyklistickych pruhov okolo ciest Il. a lll. triedy.

2. V oblasti nadradenej technickej infrastruktury

2.3. V oblasti odkanalizovania a ¢istenia odpadovych véd

2.3.1. Stavby kanaliz4cii, skupinovych kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod.

2.4. V oblasti vodnych tokov, melioracii, nadrzi

24.1. Stavby na revitalizaciu vodnych tokov s protipovodfiovymi opatreniami, so zohladnenim
ekologickych zdujmov a dérazom na ochranu intravilanov obci pred povodhami.

2.4.2. Stavby rybnikov, poldrov, zdrzi, prehradzok, malych viacucelovych vodnych nadrzi

a vodarenskych nadrzi pre stabilizaciu prietoku vodnych tokov.

2.6. V oblasti telekomunikacii
2.6.1. Stavby sieti informaénej sUstavy a ich ochranné pasma.

Uplatnenie zavaznych regulativov z UPN Pre$ovského samospravneho kraja v UPN obce Vy$na
Sebastova je nasledovné:*

3. V kapitole 3.3 Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady obce, Casti
3.3.1. Demografickad prognéza, sa text od vety zacinajucej slovami ,Progn6za vyvoja poctu
obyvatelov ...“ (str. 31) a tabulky €. 6 az 9 nahradzaju textom a tabufkami: :

"Progndza vyvoja pod&tu obyvatelov do roku 2040 v obci Vy$na Sebastova vychadza z doterajsieho
celkového pohybu obyvatelstva a predpokladu vy$Sej miery uspokojenia zaujemcov o byvanie v obci
v dalSom obdobi aj vdaka vymedzeniu redlne vyuzitelnych pléch na zastavanie v navrhovom obdobi
v ramci zmien a doplnkov Uzemného planu.

Prognd6za vyvoja poctu obyvatefov do roku 2040: tab. ¢. 6
Rok 2001 2007 2011 2015 2020 2030 2040
Pocet 958 | 1081* | 1141* | 1199* | 1340 | 1750 | 2200
obyvatelov
Index rastu - 112,8 105,6 105,1 111,8 130,4 125,7

* zdroj: Slovensky $tatisticky drad

Progndéza vyvoja poctu obyvatelov a bytov do roku 2040: tab. ¢. 7

Rok 2001 2011 2015 2020 2030 2040
Pocet obyvatelov 958 1141 1199 1340 1750 2200
Koeficient obloznosti bytov 4.41 4,05 4,00 3,94 3,8 3,67
Celkovy pocet obyvanych bytov 216 282 300 340 460 600
Rezerva 25 % 85 115 150
Celkovy pocet bytov spolu 425 517 750
Z toho:
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5.

Pocet bytov obyvanych v BD 6 6 12 12 18 18
Pocet bytov obyvanych v RD 210 276 288 328 442 582
Prirastok obyvanych bytov +66 +12 +40 +120 +140
Prirastok bytov do roku 2040: tab. ¢. 8
Rok 2011 - 2015 - 2020 - 2030 — 2011 -
2015 2020 2030 2040 2040
Celkovy prirastok bytov 18 40 120 140 318
Z toho: Obnovené byty 0 5 10 15 30
Novostavby bytov 18 35 110 125 288
Celkovy pocet bytov v roku 2040: tab. €. 9
Celkom Cast VySna Cast’ Severna
Sebastova
Celkovy pocet bytov v roku 2040 600 450 150
Z toho:
Pévodné byty v bytovych domoch 12 12 0
Novopostavené byty v bytovych 6 6 0
domoch
Pévodné byty v rodinnych domoch 276 234 42
Obnovené byty v pdvodnych 30 25 5
rodinnych domoch
Novopostavené byty v rodinnych 276 173 103
domoch

Demograficka prognéza vyvoja poc¢tu obyvatelov a bytov zohladriuje predpokladany zvy$eny zaujem
investorov v segmente rezidencného byvania a poc€ita s vyvojovou rezervou 25 % bytov, ¢o
predstavuje vroku 2040 predpokladanych 2200 obyvatelov a 600 bytov pri celkovej priemerne;
obloznosti 3,67 obyvatelov na byt. Vzhfadom na zaostavajlcu infrastruktlru a zlozitejSie terénne
podmienky v miestnej Casti Severna je v tejto Casti obce predpokladany rozvoj s niz§im tempom
rastu ako v hlavnej ¢asti obce. Okrem vystavby novych bytov sa predpoklada aj znizovanie poctu
neobyvanych domov obnovou ich obytnej funkcie. Vzhladom na vidiecky charakter obce sa pocita
len s malym podielom funkcie byvania v bytovych domoch.”

V kapitole 3.5.1. "Priestorové usporiadanie zastavaného Uzemia obce" sa v bode ¢/ rekreacné
Uzemie dopifa text:

"Dal$ie rekrea&né aredly sa budud rozvijat v miestnej ¢asti Severna - na jej zapadnom okraji
pozdiz Kapusianskeho potoka (Kaparos), v oddychovej zéne Pri majeri a v lokalite Ku Okruznej, kde
je navrhnuta aj vystavba rekrea¢nych chat."

V kapitole 3.5.2. "Dopravnd infrastruktira obce" sa text od slov " Koncepcia trasovania peSich
komunikacii ..." nahradza textom:
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10.

"Koncepcia trasovania peSich komunikacii v zastavanom Gzemi vychadza z poziadavky STN
Navrhovanie miestnych komunikécii a rie$i vystavbu aspof jednostrannych chodnikov pozdiz
vSetkych miestnych komunikacii funkcnej triedy B3, C2 a C3. Chodniky nie je potrebné budovat
pozdiz komunik&cii funkénej triedy D1. Sustavu chodnikov pozdiZz miestnych komunikécii dopifiaji
chodniky v samostatnych trasach, veduce z centra obce severnym smerom az do miestnej Casti
Severna.

Cyklistickd doprava méze vyuzivat vSetky automobilové komunikacie na Uzemi obce.
Cyklistické trasy su vyznacené po cestach lll. triedy s vynimkou Useku kde cyklotrasa vedie cez
centrum obce po miestnych komunikaciach, a po Ucelovych cestach smerom na Teriakovce a
Okruznd. V uzemnom plane sU navrhnuté a samostatné cyklistické cesticky veduce z VySnej
Sebastovej pozdiz Sebastovky do Niznej Sebastovej, pozdiz u&elovej (navrhovanej cesty Ill. triedy)
do Teriakoviec, a z lokality Zahumnie vo Vy$nej Sebastovej do miestnej ¢asti Severna.

Pre vytvorenie vhodnych podmienok pre prevadzku liniek hromadnej autobusovej dopravy je
potrebné dobudovat autobusové zastavky vybavené zastavkovymi nikami, spevnenymi plochami a
pristreSkami."

V kapitole 3.5.3. "Technicka infrastruktira obce" sa posledna veta prvého odseku nahradza textom:

" UPN obce rie$i potrebnti akumulaciu vody vo vodojeme s objemom 400 m® pri Gigelovej ceste
(navrhovanej ceste lll. triedy) veducej do Teriakoviec, ktory je zasobovany vodou vytlaénym
potrubim z existujucej odbocky z privodného vodovodného radu DN 1000 z VN Starina."

V kapitole 3.5.3. "Technicka infrastruktira obce" sa tretia veta druhého odseku nahradza textom:

"Miestna Cast Severna vzhfadom na konfigurdciu terénu bude odkanalizovana gravitacnou
splaSkovou kanalizaciou na severny okraj zastavaného Uzemia ku KapuSianskemu potoku
(Kapano$), odkial budu splaskové vody preCerpavané tlakovou kanalizaciou do kmerovej stoky
vedicej do Niznej Sebastovej. Do doby vystavby splaskovej kanalizacie v miestnej &asti Severna
budu jednotlivé objekty odkanalizované do vodonepriepustnych zamp."

V kapitole 3.6.1. "Obytné Uzemie" sa prva a druha veta tretieho odseku nahradzaju textom:

"Rozsah funkénych pléch byvania vratane existujucich pléch byvania je navrhnuty vzhladom na
navrhovanu droven technického vybavenia Uzemia a predpokladany demograficky vyvoj na celkovy
pocet 2200 obyvatefov v roku 2040. Pri predpokladanej obloznosti 3,67 obyv./byt to vyzaduje
celkovy pocet 600 bytov, z toho 318 v existujucich a 282 v navrhovanych bytoch.

V kapitole 3.6.3. "Rekrea&né Uzemie" sa dopina text:
"Dal$ie rekreatné aredly su navrhnuté v miestnej ¢asti Severna - na jej zapadnom okraji pozdiz
potoka KapusSianskeho potoka (Kaparnos), v oddychovej zéne Pri majeri a v lokalite Ku Okruznej, kde

je navrhnuta aj vystavba rekrea¢nych chat."

V kapitole 3.7.1. ,Navrh rieSenia byvania“ sa pévodny text od bodu 2 atabulka €. 10 nahrddzaju
textom:

2. Vyuzit navrhované funkéné plochy rodinnych domov mimo hranic zastavaného Gzemia
k 1.1.1990 za podmienky ich komplexného vybavenia dopravnou a technickou infrastruktdrou.

Celkovy pocet bytov v pdvodnych rodinnych domoch ...........cccvveenneee. 276
Celkovy pocet bytov v pévodnych bytovych domoch .........cccccoeevverenneee. 12
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Celkovy pocet pdvodnych BYIOV ......ccoceiiiiiiiiiie e 288
Prirastok bytov v rodinnych domoch do roku 2040 ...........ccccceevviiieeeennee. 276
Prirastok bytov v bytovych domov do roku 2040 ..........cccceeienieeiieeenieene 6
Prirastok bytov v obnovenych rodinnych domoch do roku 2040............. 30
Celkovy prirastok bytov do roku 2040 .........ccccecieviiieennee e 312
Celkovy pocet bytov v roku 2040 .........ceeviiiiiiiiieiiee e 600
Navrh funkénych pléch byvania v rodinnych a bytovych domoch:
Charakter funkénych | OznacCenie |Vymera Pocet Pocet Pocet bytov
pléch plochy (m2) existujlcich navrhovanych | spolu
bytov bytov
Existujuce plochyRDa |V 155879 196 0 196
BD v zastavanom
Gzemi k 1.1.1990 S 32506 42 0 42
Spolu 188385 238 0 238
Rozvojové prieluky pre | V3 5880 3 6 9
RD a BD v zastavanom |y/13 12645 11 6 17
Uzemik 1.1.1990 Via 13599 5 18 23
V15 3284 5 2 7
V16 16445 8 10 18
S3 2002 2 0 2
S7 1403 0 2 2
S8 3653 3 2
Spolu 58911 37 46 83
Rozvojové plochy RDv | V4 16534 4 9 13
zastavanom Uzemi k V5 1741 2 0 2
1.1.1330 V6 9577 1 13 14
V7 2459 1 1 2
V8 53121 5 65 70
V9 1952 1 1 2
V10 7479 1 11 12
V22 86174 7 83 90
S4 15843 6 8 14
S6 5481 7 2 9
S10 4176 0 5 5
S13 24451 0 19 19
S16 9432 0 11 11
S19 2573 0 3 3
Spolu 240993 35 231 252
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Rozvojové plochy RDv | V1 27358 18 18 36
rozostavanych V2 37696 3 34 37
IokaIitéch, rrlimo. Vil 18498 9 9 18
f’fi;gge Uzemie k 15 30850 4 25 29
V17 9724 5 6 11
S1 72466 16 49 65
S2 11525 3 1 4
S5 11001 6 11 17
Spolu 219118 64 153 217
Rozvojové plochy V18 13297 0 15 15
mimo zastavané V19 35207 0 33 33
Uzemie k 1.1.1990 V20 10142 1 24 25
V21 53178 0 45 45
V22 86565 0 90 90
V23 28942 0 26 26
V24 104882 0 102 102
V spolu 331213 1 381 382
S9 10770 1 9 10
S14 28617 0 24 24
S15 180939 0 211 211
S17 18095 0 21 21
518 24073 0 28 28
S20 1581 0 2 2
S21 1753 0 2 2
S spolu 265828 1 297 298
Spolu 597041 2 632 634
Funkéné plochy
celkom 1262071 376 1062 1424

Priemerna vymera funkénej plochy na 1 byt
Potreba ploch pre planovany pocet 600 bytov
Disponibilné plochy pre vystavbu bytov podfa UPN

Funkéné plochy rodinnych a bytovych domov maju 2,3 nasobnul kapacitu oproti predpokladanej potrebe
po¢tu bytov do roku 2040 stanovenej podla doterajSieho vyvoja poctu obyvatelov obce. Je tym
vytvorend dostatoéna rezerva a ponuka pre vaési rozmach vystavby v obci po zlepSeni technického
vybavenia Uzemia a umozneni vystavby zmenou Uzemného planu v sitlade so siéasnym zaujmom
vlastnikov pozemkov a zaujmom o vystavbu v obci.

11. V kapitole 3.7.1.1. ,Potencidlne rozvojové plochy rodinnych domov* sa tabulka ¢. 11 nahradza

tabulkou:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Oznacenie Vymera Pocet domov -

plochy (m2) vyhlad
Potencialne VR1 6762 8
rozvojoveé VR3 75899 113
plochy VR6 38511 40
VR8 34565 37
Spolu 155737 198

V kapitole 3.7.2.2. ,Komeréné obcianske vybavenie” sa text za odrazkami nahradza textom:

Pre planovany Uzemny rozvoj obce na pocet 2200 obyvatefov v roku 2040 Gzemny plan vytvara
predpoklady pre rozvoj zariadeni obcianskej vybavenosti. Prvou formou je intenzifikacia vyuzitia
pléch existujucich zariadeni pristavbami a nadstavbami objektov a vytvaranie malych prevadzok
obchodu a sluzieb v ramci obytnej zastavby. Pre zariadenia vyzadujlce vacSie a samostatné arealy
sU vymedzené plochy na okraji Uzemia pre vyrobu a skladovanie pri hospodarskom dvore a plocha
vedla cesty lll. triedy vedicej od Domu smutku do miestnej ¢asti Severna.

V kapitole 3.7.3. ,Navrh rieSenia zelene® sa Cislovanie kapitoly meni na ,3.7.3a" a v Casti ,Zelen
osobitného uréenia“ dopifa text:

Zeleriou osobitného ur€enia je aj izolaéna zelen, navrhnutd okolo cesty Ill. triedy veducej do
Severnej a najma pozdiz melioradného kanalu v lokalitach Briezky — Siroké — Liéne zeme, kde ma
vytvorit bariéru vocCi prevadzke letiska, vyhladovej ceste Il. triedy (vychodny obchvat PreSova) ale aj
prevladajicim severozdpadnym vetrom. Zaroven ma zabranit zanasaniu prifahlého melioraéného
kandlu splaveninami ornej pody. Z ekonomického hladiska ju méze tvorit aj hospodarska zelen — les
alebo plantaz rychlo rastucich drevin.

V kapitole 3.7.3.“navrh rieSenia vyroby* sa Cislovanie kapitola meni na ,3.7.3b", podkapitol 3.7.3.1 na
3.7.3b.1,3.7.3.2na 3.7.3b.2 2 3.7.3.3 na 3.7.3b.3.

V kapitole 3.7.3.1 (3.7.3b.1) ,Pofnohospodarska vyroba“ sa posledna veta nahradza textom:

Specifickou stiéastou ploch polnohospodarskej vyroby je samotna pofnohospodarska poda. Uzemny
plan rieSi navrh rozvoja obce tak, aby zostali zachované ucelené a dopravne pristupné
polnohospodarske plochy umozrujuce ich obhospodarovanie su¢asnou technikou, pri€om navrhuje
ich reStrukturalizaciu na hony s vymerou do 30 ha s ciefom zlepSenia krajinnej ekolégie, obmedzenia
erozie pody a znizenia nepriaznivych vplyvov klimatickych zmien.

V kapitole 3.7.4 ,Navrh rieSenia rekreécie a $portu” sa dopifa text:

Dalsie rekreaéné aredly st navrhnuté v miestnej ¢asti Severna - na jej zapadnom okraji pozdiz
Kapus$ianskeho potoka (Kaparnos), v oddychovej zéne Pri majeri a v lokalite Ku Okruznej, kde je
navrhnutd aj vystavba rekrea¢nych chat.

V kapitole 3.8. ,Vymedzenie zastavaného Uzemia obce“ sa pdvodna tabulka €. 12 nahradza
tabulkou:
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Katastralne tzemie Plocha zastavaného Plocha zastavaného Plocha zastavaného
Uzemia obce podfa Uzemia obce podfa Uzemia obce podfa
katastra nehnutelnosti platného tzemného Uzemného planu
(04/2021) planu v zneni ZaD ¢.2
Vy$na Sebastova 145,43 ha 240,91 ha 261,95 ha

V kapitole 3.9. ,Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych Uzemi podla osobitnych predpisov*
sa v odrazke ,Ochranné pasmo cintorina“ text ,50 m od hranice pozemku*“ nahradza textom:
Jpodla vyznacenia v grafickej Casti Gzemného planu®“.

V kapitole 3.10.4. ,Ochrana pred povodfiami* sa dopifia text:

» Na KapuSianskom potoku (Kaparos) je navrhnuty polder nad a mala vodna nadrz pod zastavanym
Gzemim miestnej Casti Severnd.”

V kapitole 3.11.1. "Ochrana kultirneho dedi¢stva" sa pévodny zoznam evidovanych archeologickych
nalezov a nalezisk nahradza aktualizovanym zoznamom:
1. historické jadro obce - Uzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi (z obdobia stredoveku
az novoveku (najstarSia pisomna zmienka z poslednej Stvrtiny 13. storocia)
2. osada Severnd - Uzemie s evidovanymi archeologickymi nalezmi (najstarSia pisomna zmienka k
roku 1345)
«  pri vystavbe domu &. 125 (AU) - porusené objekty z mladsej doby kamennej (kultira s
linearnou keramikou)
3. poloha Kamence - sidlisko z vrcholného stredoveku, nalezy pravekej keramiky
BlizSie nelokalizované a ojedinelé nalezy:
4. Severna - poloha "KoSariska" - sidlisko z mlad$ej doby kamennej (bukovohorsk& kultara),
keramika aj z neskorej doby kamennej a v€asného stredoveku?
5. Pod hrebefiom Maglovca - blizsie neskimané mohylové? nasypy (AU)
6. na severnom okraji katastra nelokalizovana stredoveka obec Kapano$ (pisomné spravy z 13.-15.
storocia).

V kapitole 3.12.1.1. ,Regionalne dopravné vztahy“ sa ruSia druha a tretia veta druhého odseku
(Koridor pre rychlostnu cestu ....).

V kapitole 3.12.1.2. ,Dopravné podmienky rozvoja Gzemia®, &asti ,Regionélne cesty*, sa dopifia text:

Pre zabezped&enie dopravného spojenia susediacich obci Vy$na Sebastova a Teriakovce a dopravnli
obsluhu priemyselného parku Salgovik je navrhnuté prekategorizovat a prestavat existujlicu G&elovu
cestu z rdzcestia Pod Maglovcom do Teriakoviec na cestu lll. triedy kategérie C 7,5/70.

V kapitole 3.12.1.2. ,Dopravné podmienky rozvoja Uzemia“, €asti ,Miestne komunikacie®, sa
posledné dva odseky nahradzaju textom:

Tie z existujucich miestnych komunikacii, ktoré si malo dopravne zatazené, nemaju dostato¢nu
Sirku a predpoklad na rozsirovanie, budu premenené na jednosmerné alebo upokojené komunikécie
s obmedzenim automobilovej dopravy kategérie C3-MOU 6,5/30, alebo zdruzené nemotoristické
komunikacie kategérie D1-OZ (obytna zéna). Komunikacie kategérie D1 — obytnd zéna mézu mat
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24.

25.

26.

Sirku od 4 do 5 m, postacuje dlazdeny povrch, a prevazne budld bez samostatnych chodnikov a
pruhov pre cyklistov.

Ulicny priestor miestnych zbernych komunikécii kategérie MZ 8,5 musi mat Sirku minimalne
11,0 m, kategérie MO 8,0 minimalne 10,0 m. Ulicny priestor miestnych obsluznych komunik&cii
kategérie MO 7,5 musi mat Sirku minimalne 9,0 m a kategérie MO 6,5 minimalne 8,0 m. Uli¢ny
priestor komunikacii kateg6rie D1- obytnd zéna musi mat Sirku minimélne 4,5 m pri jednosmernej a
6,5 m pri obojsmernej premavke okrem pripadov stiesnenych pomerov v pévodnej zastavbe.

Na existujucej komunikaCnej sieti v obci je viacero nevyhovujucich krizovatiek s
nedostatoénym rozhladom. Tam, kde nie je mozné prestavba krizovatky a Uprava nevyhovujicich
rozhladovych pomerov, je potrebné osadenie dopravnych znaciek uréujlcich povinnost zastavit
a dat prednost v jazde, pripadne aj dopravnych zrkadiel.

V kapitole 3.12.1.2. ,Dopravné podmienky rozvoja Uzemia“, Casti ,Staticka doprava®, sa rusi druha
veta.

V kapitole 3.12.1.2. ,Dopravné podmienky rozvoja Uzemia“, asti ,Hromadna doprava“, sa pévodny
text nahradza textom:

Hromadnl osobnu dopravu v obci zabezpecuju dvaja dopravcovia. Regionalny dopravca (SAD
PreSov) zabezpec€uje primestski dopravu, ktorej linka vedie po cestach Ill. triedy s koncovou
zastavkou v susednej obci Podhradik. V obci mé tato linka 4 zastavky (Dolny koniec, Cintorin, OcU
a Pod Maglovcom). Dopravny podnik mesta PreSov prevadzkuje linku MHD, ktora v obci kon¢i. Jej
trasa vedie po miestnych komunikaciach pozdi? Sebastovky a zachadza aj do miestnej &asti
Severna. V jadrovej obci ma 5 zastavok (Kamence, Réazcestie V. Sebastova, OcU, Pod Maglovcom,
Vy8na Sebastova), v miestnej ¢asti Severna 3 zastavky (Kapafio$, Kostol, Severna). Vdaka tomu je
celé zastavané Uzemie obce v dostupnej vzdialenosti k zastavkam verejnej hromadnej osobne;j
dopravy, ¢o skvalithuje Zivotné podmienky jej obyvatelov. Autobusové zastavky vSak nemajd
vybudované zastavkové niky, v koncovych bodoch linky MHD nie su vybudované vhodné otocky,
viaceré zastavky nie s vybavené ani zastavkovymi pristreSkami. Pre stabilizaciu verejnej dopravy
a zabezpecenie potrebnych podmienok pre jej prevadzku je potrebné tieto stavebné nedostatky
odstranit. Pri planovani a projektovani Uprav autobusovych zastavok je potrebné vziat do Uvahy
pripravu integrovaného dopravného systému, vramci ktorého by malo déjst k optimalizacii
dopravnej obsluhy Gzemia len jednym verejnym dopravcom.

V kapitole 3.12.1.2. ,Dopravné podmienky rozvoja uzemia®, ¢asti ,Cyklisticka doprava“, sa pévodny
text nahradza textom:

Cyklisticka doprava méze na Uzemi obce vyuzivat vSetky regionalne, miestne a Ucelové
komunikacie v sulade s predpismi o premavke na pozemnych komunikaciach. Pre cyklisticku
dopravu je vyhodné vyuzivat komunikacie s €o najmenSou automobilovou a najma nakladnou
dopravou, preto pre nu nie je vhodna cesta lll. triedy €. 3432 najma v Usekoch mimo zastavané
Uzemie obce, kde je povolend maximalna rychlost 90 km/hod, nie su vhodné Sirkové pomery
a chyba krajnica. Po ceste 111/3432 vedie znacend cykloturisticka trasa, ktora je od razcestia Severna
vedena cez centrum obce pozdi? Sebastovky. Cez Vysn( Sebastovi a jej miestnu ¢ast Severna
vedie aj cykloturisticky okruh ,Safranska cyklotrasa“, spajajica obce Vy$na Sebastova, Podhradik
a Okruzna, zo Severnej do Okruznej po nespevnenej Ucelovej ceste. Cyklotrasa je vyznacena aj po
Ucelovej ceste (vyhladovo ceste lll. triedy) veducej do Teriakoviec.

Pre rozvoj cyklistickej dopravy su v tzemnom plane obce navrhnuté aj samostatné cyklistické
cestitky. Samostatna cyklocesticka je vprvom rade navrhnutd pozdiz Sebastovky z lokality
Kamence do Niznej Sebastovej a PreSova a z centra obce cez Gbolovky ku Kapusianskemu potoku
a do Severnej. Po preklasifikovani a prestavbe Ucelovej cesty veducej do Teriakoviec na cestu lll.
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27.

28.

29.

30.

triedy bude aktudlna aj vystavba subeZnej cyklistickej cesticky zabezpecujicej aj pristup do
priemyselného parku Salgovik. Spevnenim Uéelovej cesty veduicej zo Severnej do Okruznej je
potrebné vylepSit technické parametre po nej vedenej cyklotrasy.

Cyklistické cesticky musia mat spevneny bezprasny, celoroéne zjazdny povrch. Cyklotrasy
mézu mat podla frekventovanosti povrch zo zhutneného Strkopiesku alebo makadamu, alebo
spevneny bezprasny (dlazba, penetrovany makadam, obalované kamenivo, cestny betén).
Cyklistické cesticky a trasy treba vybavit dopravnym znacenim a orientaénym a informacénym
systémom.

V kapitole 3.12.1.2. ,Dopravné podmienky rozvoja Gzemia®, sa dopifia text:

Ucelové komunikacie

Ugelové polnohospodarske a lesné komunikécie nadvazuju na verejné cesty a miestne komunikacie.
Novo navrhované spevnené Ucelové komunikacie vedu do susednej obce Okruzna a zabezpecujl
pristup na obhospodarovanie jednotlivych pozemkov v katastri obce. Zarovefi maju rozclenit
polnohospodarsku p6du na ekologicky Unosné hony, sprievodna zelefi navrhovanych Géelovych
ciest je jednym z opatreni na zmiernenie negativnych vplyvov klimatickych zmien.

HLUKOVE PASMA

Intenzita dopravy na ceste lll. triedy a miestnych komunikécidch v obci nebola s&itana v rdmci
celostatnych scitani dopravy, preto nie su k dispozicii oficidlne Udaje. Vzhladom na prevadzku
vyrobnych prevadzok anajmd kamenolomu v lokalite Maglovec je v tranzitnej doprave cez
zastavané Uzemie obce vysoky podiel nakladnej dopravy. Preto rieSenie problematiky hluku
z dopravy v obci bude v dalSom obdobi zalozené na vystavbe prelozky cesty 111/3432, na ostatnych
komunikaciach udrziavani kvalitného cestného krytu avysadbe izolaénej zelene na prifahlych
plochach. Osobitne je navrhnuty péas izoladnej zelene pozdiz meliora¢ného kanéla v lokalitich
Briezky — Siroké — Liéne zeme, ktory ma v sti¢asnej dobe zniZit hluk z prevadzky leteckej zakladne
a osobitného letiska a vyhladovo aj z vychodného obchvatu mesta PreSov.

LETECKA DOPRAVA
V rieSenom Uzemi sa nachadza cast Osobitného letiska PreSov Vojenského letiska PreSov
s vymedzenymi ochrannymi pasmami leteckej prevadzky, ktoré ovplyviuju aj vyuzitie
severozapadnej ¢asti Gizemia obce Vy$na Sebastova.
Dopravny Urad je dotknutym organom S$tatnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni
nestavebnej povahy aj pri stavbach, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost leteckej prevadzky, na
zaklade ¢oho je potrebné poziadat Dopravny Urad o suhlas pri stavbach a zariadeniach:

- stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvySeninach,
ktoré pre€nievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu

- zariadenia, ktoré mdzu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice

- zariadenia, ktoré mé6zu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje.

V kapitole 3.12.2.1“Vodné toky"“ sa slova ,potok Kaparnos“ nahradzaju slovami ,Kapusiansky potok®.

V kapitole 3.12.2.2. ,Zasobovanie pitnou vodou® sa v prvej vete €islo 2000 nahradza ¢islom 2200.

V kapitole 3.12.2.2. ,Zasobovanie pitnou vodou“ sa tabulka ¢. 16 a nasledujlci text nahradzaju
tabulkou a textom:
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Prognd6za vyvoja poctu obyvatelov a bytov do roku 2040: tab. ¢. 16

Rok 2001 2011 2015 2020 2030 2040
Pocet obyvatelov 958 1141 1199 1340 1750 2200
Koeficient obloznosti bytov 4.41 4,05 4,00 3,94 3,8 3,67
Celkovy pocet obyvanych bytov 216 282 300 340 460 600
Rezerva 25 % 85 115 150
Celkovy pocet bytov spolu 425 517 750
Z toho:

Pocet bytov obyvanych v BD 6 6 12 12 18 18
Pocet bytov obyvanych v RD 210 276 288 328 442 582
Prirastok obyvanych bytov +66 +12 +40 +120 +140

Vypocet potreby vody

Specificka potreba vody je uréend podla Vyhlasky MZP SR & 684 zo 14.11.2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na navrh, projektovd dokumentéciu a vystavbu verejnych vodovodov
a verejnych kanalizacii, kde pre vybavenost bytov s lokdlnym ohrevom teplej vody a vanovym
kipelom sa uvazuje s potrebou 135 l.os™.d". Pre obgiansku a technicki vybavenost obce poéitame
so potrebou 25 los'.d’. Vobci st aj vyrobné prevadzky, pre ich zamestnancov poéitame so
spotrebou 125 l.os™.d ™.

Pocet obyvatelov pre navrhovy rok 2040: 2200, pocet zamestnancov: 200

Spotrebisko | Pocet | Speci- | Priemerna potreba vody Maximalna denna Maximalna hodinova
ficka potreba vody potreba vody
potreby
vody
M go Qp Qm Qh
osoby | |/os/d m3/d [m3/hod | |/s m3/d | m3/hod| /s m3/d | m3/hod | |I/s
Vysna 2200 160 352,00 | 14,67 | 4,07 | 492,80 | 20,53 | 5,70 | 887,04 | 36,96 |10,27
Sebastova -
obyv. + OV
Vysna 200 125 25,00 1,04 0,29 50,00 2,08 0,58 | 90,00 3,75 1,04
Sebastova -
zamest.
Spolu 2400 377,00 | 15,71 | 4,36 | 542,80 | 22,62 | 6,28 | 977,04 | 40,71 |11,31
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Vodarensky zdroj

Pre zasobovanie pitnou vodou v navrhovom obdobi je potrebné zabezpecit, na zaklade
vypoéitanej maximalnej dennej potreby, vodarensky zdroj s vydatnostou min. 6,28 I.s™. V rie§enom
Uzemi sa vodny zdroj s takou vydatnostou nenachadza.

Pre zabezpecCenie dostatku pitnej vody bude slazit privodny vodarensky rad DN 1000
Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy z vodarenskej nadrze Starina, ktory vedie v severozdpadnej
Casti katastra obce. Existujuci bod napojenia sa nachadza zapadne od obce.

Akumulacia vody

Vyuzitelny objem akumulacie vody pre zasobovanie sa navrhuje v zmysle STN 75 53 02 ¢l. 4.4 na
min. 60 % z maximalnej dennej potreby vody.

Celkova max. potreba vody: Qn= 542,80 m®.defi™
Potrebny min. objem : Vmin = Qm x 0,6 = 542,80 x 0,6 m® = 325,68 m®

Pre zasobovanie obce pitnou vodou nie je v si€asnosti vybudovany zZiadny vodojem, preto je potrebna
vystavba samostatného vodojemu Vy3na Sebastova s kapacitou 400 m®. Vodojem je navrhovany
vychodne od Ucelovej cesty veducej do obce Teriakovce tak, aby bola cela obec zasobovana
gravita¢ne. Voda do vodojemu bude dopravovand vytlaénym potrubim z ATS.

Tlakové pomery

Vzhladom na kétu osadenia navrhovanej zastavby obce v nadmorskej vySke 323 az 420 m n.m. bude
rieSené Uzemie rozdelené do troch tlakovych pasiem. Aby bolo mozné obec zasobovat pitnou vodou
gravitatne navrhovany vodojem je potrebné vybudovat s kétou dna vo vySke 445 m n.m. pri€om
tlakové pasma budld vymedzené nasledovne:

- |. tlakové pasmo v rozmedzi 323 az 350 m n.m.
- Il. tlakové pasmo v rozmedzi 350 az 385 m n.m.
- ll. tlakové pasmo v rozmedzi 385 az 420 m n.m.

Pripustné tlakové pomery v I. a ll. tlakovom pasme v kazdej Casti sustavy budi zabezpecené
redukciou tlaku na potrubi na hraniciach tlakovych pasiem. V tom pripade bude splnena podmienka
aby tlakové pomery v sustave boli v zmysle STN 75 54 01 v rozpéati min 0,25 MPa a max 0,60 MPa,
pricom vynimoéne méze byt tlak min 0,15 MPa a max 0,70 MPa.

Vodovodné potrubia

Dimenzovanie vodovodnych potrubi bude v zmysle STN 75 54 01.

Existujuce trasy jednotlivych potrubi rozvodnej vodovodnej siete su vo verejnom priestranstve, a to
okrajoch komunikacii a v zelenych pasoch. Vtych Castiach obce, kde e$te nie je vybudované
vodovodné potrubie, a v novo navrhovanych plochach, sa na vystavbu vodovodu pouZzija rary z PVC
profilu DN 150 mm a DN 100 mm. Trasa je navrhovana v zelenom pase alebo pod chodnikmi
miestnych komunik&cii.

Na potrubiach rozvodnej siete budld osadené poZiarne hydranty a na odboc¢kach uzavery.
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Meranie a requlacia

Meranie celkového odberu vody pre obec bude na zasobnom potrubi vo vodomernych Sachtach.

.V kapitole 3.12.2.3. ,Spladkova kanalizacia“ sa druhy odsek nahradza textom:

Miestna Cast Severna nie je v suc€asnosti odkanalizovana, jednotlivé objekty su vybavené
zumpami. Odkanalizovanie tejto ¢asto obce je navrhnuté gravitanym sp6sobom do precerpavace;j
stanice pri potoku Kapusiansky potok (Kaparo$), odtial’ vytlakom ku melioraénému kanalu v lokalite
Lucne zeme a dalej gravitatnou stokou zaulstenou na zapadnom okraji obce do existujucej stoky
odvédzajucej splaskové vody z hlavnej ¢asti obce.

Vypocet mnozstva a znecistenia splaskovej odpadovej vody

MnoZstvo odpadovych splaskovych véd je na zaklade STN 75 6101 stanovené z vypoctu
potreby vody pre odkanalizovanu lokalitu.

Vypocet potreby vody
- je uvedeny v kapitole 3.12.2.2. ,Zasobovanie pitnou vodou“. Priemerna denna potreba vody
pre celu obec je 377,00 m3, t.j. 4,36 I/s.

MnozZstvo splaskovej odpadovej vody:

Spotrebisko Priemerny Priemerny Koef. Maximalny Koeficient Maximalny Minimalny
denny prietok | hodinovy dennej | denny hodinove;j hodinovy hodinovy
splaskov prietok nerov- | prietok nerovno- prietok prietok

splaskov nomer- | splaskov mernosti splaskov splaskov
nosti
Q24 (= Qp) Qh24 Qd Qhmax Qhmin
m3/d I/s | m3/hod | I/s kd m3/d | I/s | kmax | kmin | m3/hod | |/s | m3/hod | I/s
Vysna 377,00 | 4,36 | 1571 |436| 1,6 | 6032 |698| 29 | 0,6 | 72,89 |20,25| 9,43 |0,26
Sebastovd

Denna produkcia znedistenia:

Spotrebisko Pocet Znecistenie
obyvatelov | BsKs CHSK NL
osoby kg/d kg/d kg/d
Vysna
Eebastova 2400 144,00 288,00 132,00

V kapitole 3.12.3. ,Zasobovanie elektrickou energiou® sa posledna odrdzka nahradza textom:

- vo Vysnej Sebastovej vybudovat pre navrhovant vystavbu trafostanice TS7 Nad dedinou, TS8
Kamenceky, TS9 Briezky a TS10 Gbolovky

- v Severnej vybudovat pre navrhovanu vystavbu trafostanice TS3 Stredny breh a TS4 Ku Okruzne;.

Useky VN el. vedeni, vedlce cez plochy navrhovanej vystavby, je potrebné prelozit do koridorov
miestnych komunik&cii formou izolovanych kablov ulozenych v zemi.

V kapitole 3.13.2. ,Hlukova situacia“ sa dopifia text:
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Protihlukovl ochrannd funkciu bude mat aj navrhovana zastavba podnikatel'skych objektov medzi
arealom kamefolomu a obytnym Gzemim obce.

34. Vkapitole 3.13 "Koncepcia starostlivosti o Zivotné prostredie" a dopifia bod 3.13.5 :
3.13.5 Environmentélne z4taze

Na zaklade vypisu z Informacného systému environmentalnych zatazi je na tzemi obce evidovana
environmentalna zataz:

Nazov EZ: PO (011)/ Vy8na Sebastova - obalovacka
Nazov lokality: obalovacka

Druh &innosti: obalovacka bitimenovych zmesi

Stupen priority: EZ so strednou prioritou (K 35 — 65)
Registrovana ako: A Pravdepodobné environmentalna zataz

Pravdepodobna environmentalna zataz méze negativne ovplyvnit moznosti dalSieho vyuZitia
Uzemia, €o je nutné zohladnit pri vyuzivani pléch v jej okoli.

35. Vkapitole 3.13 "Koncepcia starostlivosti o Zivotné prostredie" a dopliia bod 3.13.6 :
3.13.6 Rado6nové riziko
Predmetné Uzemie spada do nizkeho az stredného radénového rizika. Stredné radénové riziko moze
negativne ovplyvnit moznosti dalSieho vyuzitia Uzemia, vyskytuje sa vSak len v oblasti vrchu
Maglovec mimo existujluce a navrhované zastavané plochy obce.

36. Vkapitole 3.15. ,Vymedzenie pldéch vyzadujacich zvySenu ochranu® sa slovo ,inundacné“ nahradza
slovom ,zaplavové*.

37. Vkapitole 3.18. ,Zavédzna &ast Uzemného planu obce Vy$na Sebastova“ sa povodny text nahradza
textom:
38.

ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU OBCE

Cl.1
Zakladné ustanovenia

1.1 Zavazna Cast izemného planu obce vymedzuije :

- Uzemny rozsah platnosti tzemného planu

- regulativy funk&ného a priestorového usporiadania a vyuzitia izemia

- zoznam verejnoprospesnych stavieb vratane vymedzenia pozemkov pre vybrané verejnoprospesné
stavby a na vykonanie asanécie

- vymedzenie zastavaného Gzemia obce

- vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych Uzemi a stavebnych uzaver

- potrebu obstarania tzemnych planov zén

- zaverecné ustanovenia.

1.2 Uzemny plan je spracovany v zmysle zakona ¢.50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom

poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov a podra vyhlagky MZP SR &.55/2001
Z.z. 0 uzemnoplanovacich podkladoch a Uzemnoplanovacej dokumentacii.
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Cl.2
Platnost’ uizemného planu

2.1 Uzemny plan obce Vy$na Sebastova, plati na tizemi obce Vy$na Sebastova okres Presov, ktoré je
tvorené jednym katastralnym tizemim &. 871 346 Vy$na Sebastova.

2.2 Uzemny plan nadoblda Géinnost na zaklade jeho schvalenia obecnym zastupitelstvom patnastym
driom od jeho zverejnenia na dobu minimalne 30 dni na Uradnej tabuli.

CL3
Regulativy funkéného a priestorového usporiadania
a vyuzitia uzemia obce

Regulativy ur€uju zavazné pravidla, ktoré stanovuju opatrenia v Uzemi, podmienky vyuzitia Uzemia
a umiestfiovania stavieb na jednotlivych funkénych plochach uzemia obce.

(3.1) Regulativy funkéného a priestorového usporiadania a vyuzitia izemia obce

3.1.1 Uzemie obce sa deli na zakladné $trukturalne jednotky — funkéné plochy. Funkéné plochy s
priestorovo vymedzené jednotky s rovnakou funkciou a stavebnou Struktirou. SuU pospajané
komunikacnym systémom a technickou infrastruktarou.

Zakladné funkéné plochy v obci su nasledovné:
- obytné plochy - plochy s prevahou byvania v rodinnych domoch alebo bytovych domoch -
zaberaju prevaznu ¢ast zastavaného Uzemia obce mimo inych funkénych ploch
- plochy obgdianskej vybavenosti — plochy a arealy S$kolskych, zdravotnickych a kultdrno-
spoloCenskych zariadeni, obchodnych prevadzok, verejnej spravy, verejnoprospeSnych a komercnych
sluzieb
- zmiesané (polyfunkéné) plochy obcianskej vybavenosti a priemyselnej vyroby -
podnikatelské aredly s prevadzkami sluzieb a vyroby, dopravnych a stavebnych aredlov
- plochy technickej vybavenosti - plochy prvkov a zariadeni technickej infrastruktdry
- plochy vyroby a skladovania - podnikatelské aredly ahospodarske dvory pre
polnohospodarstvo, tazbu surovin, priemyselnd vyrobu, skladovanie, vyrobné sluzby, skladovanie,
stavebné dvory a suvisiace ¢innosti
- rekreacné a Sportové plochy — Specializované aredly pre jednotlivé druhy Sportovych aktivit,
arealy a zariadenia pre oddych a rekreaciu
- plochy verejnej a siukromnej zelene - tvoria ju plochy prirodnej, hospodarskej, sprievodne;,
liniovej a ochrannej zelene tvoriacej kostru ekologickej stability lokalneho uzemného systému ekologickej
stability.
Ostatné plochy tvoria Uzemie pédohospodarskych ¢€innosti, su to plochy ornej pddy, trvalé travne porasty
a hospodarskych lesov.

3.1.2 Zakladné kompoziéné regulativy obce Vy$na Sebastova su:

1/ kompoziénymi jadrami obce sU historické jadra obce v okoli kostolov vo Vysnej Sebastovej
a v miestnej ¢asti Severna

2/ zakladnymi kompoziénymi osami st vodny tok Sebastovka a cesta lIl. triedy vedica do miestnej ¢asti
Severna.

3.1.3 Vy8kové usporiadanie zastavby v obci bude jednotné - objekty rodinnych domov max. do dvoch
podlazi so Sikmou strechou (obytnym podkrovim), bytové domy, objekty obcCianskej vybavenosti a vyroby
a skladovania maximalne tri podlazia so Sikmou strechou s podkrovim alebo tomu zodpovedajice budovy
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s max. vySkou 12 m od Urovne pdvodného rastlého terénu po odkvap Sikmej alebo atiku plochej strechy.
Vynimkou su vySkové dominanty obce - kostolné veze atechnologické objekty v plochach vyroby
a skladovania.

3.1.4 Na plochach byvania v rodinnych domoch je potrebné dodrziavat jednotni uliénd C&iaru, v
existujucich uliciach dani pdvodnou zastavbou s vynimkou objektov umiestnenych v rozpore so
vSeobecnymi technickymi podmienkami na vystavbu a platnymi technickymi normami.

3.1.5 Centrom obce je historicka So$ovka pri potoku Sebastovka s kostolom sv. Katariny, obchodom,
obecnym Udradom a materskou Skolou. Pre vyhladové obchodno-spolo¢enské subcentrum je uréeny
priestor medzi ¢astami obce VySna Sebastova a Severna vychodne od cesty lll. triedy.

3.1.6 Vystavba na potencidlne zosuvnych Uzemiach je podmienend navrhom zakladania a pripadne
dalSich opatreni na zabezpecenie stability budovy a jej pozemku spracovanych na zaklade odborného
inziniersko-geologického posudku.

(3.2) Pripustné, obmedzujuce a vyluéujuce podmienky pre vyuzitie jednotlivych pléch

Pre vystavbu na jednotlivych funkénych plochach na Gzemi obce Vy$na Sebastova platia zavazné
regulativy uvedené v tejto zavaznej €asti Uizemného planu. Zakladnym regulativom je funkéné vyuzitie
plochy, ktoré je znazornené vo vykrese ¢.3 s nazvom "Priestorové usporiadanie a funkéné vyuzivanie
Uzemia s vyznacenou zavaznou Castou rieSenia a verejnoprospeSnymi stavbami" vo vykresovej Casti
Uzemného planu prisluSnou farbou a Struktlrou plochy alebo jej ohrani¢enia (vysvetlenie je v legende
vykresov). Zavazneé regulativy pre vyuzitie takto uréenych ploch su stanovené nasledovne:

RL.1/ PLOCHY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

a) hlavné funkcie: zariadenia pre uspokojovanie potrieb obyvatelstva poskytovanim maloobchodnych,
stravovacich, ubytovacich, obchodnych, S$kolskych, zdravotnickych, socialnych, kultirnych alebo
administrativnych sluzieb, ktoré musia mat vacsinovy podiel vo vyuziti podlaznych pléch stavieb na
jednotlivych pozemkoch.

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: byvanie umiestnené najmé v hornych podlaziach alebo zadnych
traktoch budov, fotovoltické =zariadenia a elektrarne len na strechach objektov, parky a parkovo
upravené plochy zelene

¢) nepripustné funkcie: priemyselné a polnohospodarske vyrobné zariadenia, velkoobchodné sklady,
zariadenia na zneSkodrovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Objekty mézu byt polyfunkéné, mézu obsahovat byty a malé prevadzky
doplnkovych funkcii a vyroby, neprodukujuce hluk, zapach a nebezpecny odpad. Odporuca sa
integracia zariadeni.

Stavby mdzu byt maximalne trojpodlazné alebo tomu zodpovedajica vyska stavieb, t.j. maximalne
12 m od urovne pdvodného rastlého terénu po odkvap Sikmej alebo atiku plochej strechy. Zastavba
samostatne stojacimi objektmi alebo skupinova, zastavanost pozemku budovami do 50%, sadové
Upravy areélovej zelene, spevnené plochy dlazdené. Parkovanie zamestnancov a navstevnikov
rieSené na pozemku objektu alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej
dostupnosti. Garaze pre byty vstavané alebo podstavané pod objektmi.

RL.2/ OBYTNE PLOCHY
Hlavnou funkciou je funkcia obytnd, ktora musi mat nadpoloviény podiel vo vyuziti podlaznych pléch
stavieb na jednotlivych pozemkoch.
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RL.2.1 PLOCHA RODINNYCH DOMOV
a) hlavné funkcie: byvanie v rodinnych domoch

b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penzidny/, maloobchod a sluzby,
malokapacitné zdravotnicke a predsSkolské zariadenia, fotovoltické zariadenia a elekirarne na
strechach objektov.

¢) nepripustné funkcie: priemyselné a pofnohospodarske vyrobné arealy, stavebné dvory, dopravné
arealy, sklady, Sportové aredly, administrativne budovy, zariadenia na zneSkodfovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: objekty mézu byt jednolcelové alebo polyfunkéné, v nich alebo na ich pozemkoch
mdbzu byt umiestnené maloplosné jednotky a zariadenia obchodu a sluzieb, vyrobné prevadzky
remeselného charakteru do 3 zamestnancov, nenaro¢né na zasobovanie, neprodukujuce hluk, zapach
a nebezpecny odpad. Polnohospodarska vyroba je mozna v rozsahu samozasobovania, nie je
pripustny chov velkych hospodarskych zvierat a vystavba ustajfiovacich objektov.

Stavby mézu byt maximalne dvojpodlazné s vyuzitym podkrovim alebo tomu zodpovedajlica vyska
stavieb, t.j. maximalne 7 m od Urovne pévodného rastlého terénu po odkvap Sikmej alebo atiku
plochej strechy. Zastavba je samostatne stojacimi alebo radovymi objektmi, zastavanost pozemku
samostatne stojacimi budovami do 40 %, pri radovej zastavbe do 50%, minimalny podiel zelene 40
%.. Parkovanie musi byt rieSené na pozemku jednotlivych domov v pocte odstavnych miest minimaine
zhodnom s po¢tom stanovenym podfa prislusnej STN.

Uliény priestor cesty lll. triedy ma mat Sirku minimalne 11,0 m. Ulicny priestor miestnych ciest
kategérie MO 8,0 a MO 7,5 musi mat’ Sirku minimalne 9,0 m a kategérie MO 6,5 minimalne 8,0 m.
Uliény priestor komunikacii funkénej triedy D1 - obytnd zéna musi mat Sirku minimalne 4,0 m pri
jednosmernej a 6,0 m pri obojstrannej premavke. Rodinné domy maju byt osadené minimalne 6,0 m
od okraja automobilovej komunikacie.

Vystavba na potencialne zosuvnych plochach je podmienena spracovanim inziniersko-geologického
posudku a realizovanim v ilom stanovenych opatreni na stabilizaciu plochy stavby.

RL.2.2 PLOCHA BYTOVYCH DOMOV

a) hlavné funkcie: byvanie v bytovych domoch

b) dopinkové funkcie k hlavnej funkcii: maloobchod a sluzby, detské ihriskd, parkoviska. Stavby
s doplnkovou funkciou nesmu svojim objemom prevysit stavbu s hlavnou funkciou, podiel doplnkovych
funkcii v polyfunkénych domoch nesmie prevysit podiel hlavnej funkcie,

c) nepripustné funkcie: priemyselné a pofnohospodarske vyrobné arealy, stavebné dvory, dopravné
aredly, sklady, Sportové arealy, administrativne budovy, zariadenia na zneSkodrnovanie odpadov

d) ostatné podmienky: objekty mézu byt jednolcelové alebo polyfunkéné, v nich alebo na ich pozemkoch
mézu byt umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia sluzieb, vyrobné prevadzky remeselného
charakteru do 3 zamestnancov, nenaro¢né na zasobovanie, neprodukujice hluk, zdpach a
nebezpecny odpad. Polnohospodarska vyroba je mozna v rozsahu samozasobovania.

Stavby bytovych domov mézu byt maximdlne trojpodlazné s vyuzitym podkrovim. Zastavba je
samostatne stojacimi alebo radovymi objektmi, zastavanost pozemku budovami do 30%, podiel
zelene minimalne 40 % plochy areéalu. Parkovanie musi byt rieSené na pozemku jednotlivych domov v
pocte odstavnych miest minimalne zhodnom s poctom stanovenym podla prislusnej STN.
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RL.3/ ZMIESANE (POLYFUNKCNE) UZEMIE OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI A PRIEMYSELNEJ
VYROBY

Viacucelové plochy s dvoma hlavnymi funkciami na danej ploche.

a) hlavné funkcie: zariadenia obc&ianskej vybavenosti, vyrobnych sluzieb a priemyselnej vyroby,

b) dopinkové funkcie: velkoobchodné sklady, logistické a dopravné arealy, stavebné dvory, plochy
zelene

c) nepripustné funkcie: byvanie a rekreacia, tazba surovin

d) ostatné podmienky: Stavby mézu byt maximalne trojpodlazné alebo tomu zodpovedajica vySka
stavieb, t.j. maximalne 12 m od urovne pévodného rastlého terénu po odkvap Sikmej alebo atiku
plochej strechy. Zastavba samostatne stojacimi objekimi alebo skupinova, zastavanost pozemku
budovami do 50%, podiel zelene minimalne 20 % plochy arealu. Parkovanie zamestnancov a
navstevnikov rieSené na pozemku objektu alebo verejnom parkovisku dostatoCnej kapacity a v
primeranej dostupnosti.

RL.4/ PLOCHY TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

a) hlavné funkcie: Specifické arealy a zariadenia technickej infrastruktary umiestnené podfa technickych
poziadaviek na ich funkciu

b) dopinkové funkcie k hlavnej funkcii: administrativne prevadzky, energetické zariadenia

¢) nepripustné funkcie: byvanie, obCianska vybavenost, Sport a rekreacia

d) ostatné podmienky: Zastavba halovd, vyska objektov maximélne 7 m od Urovne pdvodného rastlého
terénu po odkvap Sikmej alebo atiku plochej strechy. V rdmci vstupnych aredlov administrativne
budovy rieSené ako dominanty, parkovacie plochy pre zamestnancov a parkové Upravy.
Vnutroaredlové komunikacie musia byt spevnené, nezastavané plochy vyuzité na vnuatroareélova
zelef. Zastavanost pozemku budovami do 60%. Vnutroarealové plochy musia byt upravené ako
spevnené alebo zelené plochy.

5/ PLOCHY VYROBY A SKLADOVANIA

RL.5.1/ PLOCHY PRIEMYSELNYCH AREALOV

a) hlavné funkcie: zariadenia priemyselnej vyroby a vyrobnych sluzieb, skladovanie, tazba surovin,
stavebné dvory

b) doplnkovéa funkcia k hlavnej funkcii: maloobchodny predaj, energetické zariadenia, administrativne
prevadzky

c) nepripustné funkcie: byvanie, rekreacia, Skolské, Sportové a zdravotnicke prevadzky s vynimkou
podnikovych zariadeni

d) ostatné podmienky: Zastavba halova alebo budovy najviac dvojpodlazné s podkrovim. V ramci
vstupnych arealov administrativne budovy rieSené ako dominanty, parkovacie plochy pre
zamestnancov a parkové Upravy. Vnutroarealové komunikacie musia byt spevnené, nezastavané
plochy vyuzité na vnutroaredlovu zelen. Zastavanost pozemku budovami do 50%, podiel zelene
minimalne 20 % plochy aredlu. Vnutroaredlové plochy musia byt upravené ako spevnené alebo
zelené plochy. Parkovanie rieSené v areali.

RL.5.2/ ZBERNY DVOR OBCE

a) hlavné funkcie: do¢asné skladovanie separovanych druhov odpadu a druhotnych surovin

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: kompostovisko, energetické zariadenia, administrativne prevadzky

c) nepripustné funkcie: byvanie, rekreacia, Skolské, Sportové a zdravotnicke prevadzky s vynimkou
podnikovych zariadeni
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d) ostatné podmienky: Zastavba halova alebo najviac dvojpodlazné budovy. Zastavanost pozemku
budovami do 50%, podiel zelene minimalne 20 % plochy arealu. Vnutroarealové plochy musia byt
upravené ako spevnené alebo zelené plochy.

6/ REKREACNE A SPORTOVE PLOCHY
RL.6.1/ Plochy Sportu

a) hlavné funkcie: Sportovo-rekreaéna — zariadenia a arealy so Sportovymi, ubytovacimi a stravovacimi
sluzbami, maloplo$né a velkoploSné ihriskd a Sportoviska, sliziace neorganizovanej a organizovane;
telovychove, ihriska, haly a Stadiény so zakladnym vybavenim,

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie, nevyrobné sluzby a byvanie (sluzobné
byty), fotovoltické zariadenia a elektrarne len na strechach objektov

¢) nepripustné funkcie: priemyselna a polnohospodarska vyroba a skladovanie, dopravné aredly,
zariadenia na zneSkodrovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objektmi s vlastnymi aredlmi alebo samostatné
arealy bez objektov. Objekty max. dvojpodlazné alebo dvojpodlazné s podkrovim, alebo tomu
zodpovedajuca vyska stavieb, t.j. maximalne 7 m od Urovne pbévodného rastlého terénu po odkvap
Sikmej alebo atiku plochej strechy. Nezastavané plochy parkovo krajinarsky upravené. V ramci arealu
musia byt rieSené dostato¢né parkovacie plochy pre navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené
vysokou zelefou.

RL.6.2/ Plochy rekreacie

a) hlavné funkcie: rekreacna - individuélna rekreacia, prechodné ubytovanie, chaty, chalupy, objekty na
individuélnu rekreaciu

b) doplnkové funkcia k hlavnej funkcii: maloobchod a stravovacie sluzby, zariadenia cestovného ruchu -
ubytovacie sluzby a byvanie (sluzobné byty), ihriska a Sportové aredly, parky

¢) nepripustné funkcie: priemyselnd a pofnohospodarska vyroba, skladovanie, dopravné aredly,
zariadenia na zneSkodrovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Zastavba samostatne stojacimi objekimi s vlastnymi aredlmi, alebo jednotlivé
arealy alebo zariadenia bez objektov. Zastavanost pozemkov nadzemnymi objektmi maximalne 20%,
vzdialenost’ rekreacnych objektov minimalne 20 m. Objekty max. dvojpodlazné s podkrovim alebo
tomu zodpovedajuca vySka stavieb, t.j. maximalne 7 m od Urovne pOvodného rastlého terénu po
odkvap Sikmej alebo atiku plochej strechy. Nezastavané plochy upravené krajinarskou zelenou, podiel
zelene minimalne 60 % z plochy pozemkov. V ramci arealov musia byt rieSené dostato¢né parkovacie
plochy pre navstevnikov jednotlivych zariadeni, ozelenené vysokou zelenou.

Vystavba na potencialne zosuvnych plochach je podmienena spracovanim inziniersko-geologického
posudku a realizovanim v ilom stanovenych opatreni na stabilizaciu plochy stavby.

7/ PLOCHY VEREJNEJ A SUKROMNEJ ZELENE
Plochy krajinnej, hospodarskej a sidelnej zelene.

RL.7.1/ Verejna zelen
a) hlavné funkcie: parky, parkovo upravené plochy,

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: rekreécia a Sport, detské ihriska, vodozadrznd, ekologicka
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¢) nepripustné funkcie: byvanie, vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava, odpadové
hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem stavieb suvisiacich s rekreaénym
alebo Sportovym vyuzitim plochy, zastavanost pozemkov budovami najviac 2 %.

Zelen ma mat prirodny charakter, skladat sa ma z domacich druhov, podiel pléch vysokej zelene
(kroviny a dreviny) ma byt nad 75% . Plochy mézu byt doplnené o peSie a cyklistické chodniky s
doplnkovymi objektmi malej architektury /pristresky, lavicky a pod./.

RL.7.2/ Sprievodna liniova zelen
a) hlavné funkcie: nelesna prirodna, ochranna a ekostabilizacna zelen, krajinna zelen

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: rekreacia a Sport, vodozadrzna, ekologicka

¢) nepripustné funkcie: byvanie, priemyselna vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez z&stavby trvalymi objektmi okrem stavieb sivisiacich s hospodarskym,
rekreaénym alebo Sportovym vyuzitim plochy, zastavanost pozemkov budovami najviac 2 %.

Zelen m& mat prirodny charakter, skladat sa ma z domacich druhov, podiel ploch vysokej zelene
(kroviny a dreviny) ma byt nad 75% . Plochy mbézu byt doplnené o peSie a cyklistické chodniky s
doplnkovymi objektmi malej architektury /pristresky, lavicky a pod./.

RL.7.3/ Zahrady
a) hlavné funkcie: pofnohospodarska malovyroba pre samozasobovanie, rekreacia

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: skladovanie pofnohospodarskych plodin, drobnochov drobnych
domécich a uzitkovych zvierat

¢) nepripustné funkcie: byvanie, ob&ianska vybavenost, ostatna vyroba a skladovanie, energetické
zariadenia, doprava, odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem drobnych Uzitkovych a skladovacich
stavieb, zastavanost pozemkov budovami najviac 10 %.

2
Na pozemkoch mézu byt umiestnené drobné Gzitkové stavby a chatky /zastavané plocha do 16 m , max.
jednopodlazné so Sikmou strechou/.

RL.7.4/ Trvalé travne porasty
a) hlavné funkcie: pofnohospodarska vyroba - rastlinna malo- a velkovyroba vyroba, pasenie dobytka

b) dopinkova funkcia k hlavnej funkcii: skladovanie pofnohospodarskych plodin, sezénne Géelové objekty
a aredly pre dobytok

¢) nepripustné funkcie: byvanie, ob¢ianska vybavenost, ostatna vyroba a skladovanie, energetické
zariadenia, doprava, odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem sezdnnych Ucelovych Uzitkovych
a skladovacich stavieb pre pofnohospodarsku vyrobu, zastavanost pozemkov budovami najviac 5 %.
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RL.7.5/ Verejna zelen - cintorin

a) hlavné funkcie: pohrebisko

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: pohrebné sluzby, park

¢) nepripustné funkcie: vSetky druhy objektov okrem budov pre prevadzku pohrebnych sluzieb

d) ostatné podmienky: Jednopodlazné stavby so Sikmou strechou, architektonicky naro¢ne riedené, so
sadovymi Upravami celého aredlu, dldzdené vonkajSie spevnené plochy. Zastavanost pozemku
budovami objektmi max.5%, podiel pléch zelene minimalne 25%. Parkovanie navstevnikov rieSené v
areali alebo verejnom parkovisku dostato¢nej kapacity a v primeranej dostupnosti.

RL.7.6/ Plochy lesov
a) hlavné funkcie: lesohospodarska
b) doplnkové funkcia k hlavnej funkcii: rekreéacia a Sport , pédoochranna

¢) nepripustné funkcie: byvanie, priemyselnd vyroba, skladovanie, energetické zariadenia, doprava,
odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: plochy bez zastavby trvalymi objektmi okrem stavieb, sdvisiacich s hospodarskym,
rekreacnym alebo Sportovym vyuzitim plochy, zastavanost pozemkov najviac 5 %.

RL.7.7/ 1zolaéna zelen
a) hlavné funkcie: ochranna a ekostabilizacna zelen

b) doplinkova funkcia k hlavnej funkcii: vodozadrzna, ekologicka

¢) nepripustné funkcie: byvanie, obCianska vybavenost, priemyselna vyroba, skladovanie, energetické
zariadenia, doprava, odpadové hospodarstvo.

d) ostatné podmienky: Plochy bez z&stavby trvalymi objektmi okrem stavieb savisiacich s hospodarskym
vyuzitim plochy, zastavanost pozemkov budovami najviac 1 %.

Zelen m& mat prirodny charakter, skladat sa ma z domacich druhov, podiel ploch vysokej zelene

(kroviny a dreviny) ma byt nad 75% . Na okraji plochy mézu byt vedené pesie a cyklistické chodniky s
doplnkovymi objektmi malej architektury /pristresky, lavicky a pod./.

8/ OSTATNE PLOCHY

RL.8.1/ Plochy vodnych tokov

a) hlavné funkcie: vodohospodarska - vodné toky a ndadrze, poldre, nezastavané plochy
s vodohospodarskou funkciou

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: Sportovo-rekreacna, hospodarska (rybné hospodarstvo)

¢) nepripustné funkcie: skladovanie, zneSkodfovanie odpadov
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d) ostatné podmienky: Upravy vodnych tokov maji mat krajinarsky charakter s vyuZitim prirodnych
materidlov, mimo potencidlne zosuvné Uzemia umoznujuce vsakovanie povrchovych véd.
Nepripustnd je vystavba stavieb braniacich migracii ryb a inych vodnych zivo&ichov.

RL.8.2/ Meliora¢ny kanal

a) hlavné funkcie: protipovodfiova, vodoochranna

b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: krajinno-ekologicka

¢) nepripustné funkcie: hospodarska, skladovanie, zneSkodrnovanie odpadov

d) ostatné podmienky: Uprava kanalu ma mat krajinarsky charakter s vyuZitim prirodnych materialov,
umoznujucu vsakovanie povrchovych vod. Kanal ma byt doplneny jednostrannym zelenym pasom s
pbédoochrannou funkciou znizujucim zanaSanie kanalu splachmi.

RL.8.3/ Plochy ornej pody
a) hlavné funkcie: pofnohospodérska rastlinna vyroba
b) doplnkova funkcia k hlavnej funkcii: do€asné skladovanie pofnohospodarskych produktov

c) nepripustné funkcie: vystavba budov okrem do¢asnych objektov sliziacich polnohospodarskej vyrobe,
fotovoltické zariadenia a elektrarne, skladkovanie odpadov.

d) ostatné podmienky: Plochy bez zastavby trvalymi objektmi, pripustné je prechodné umiestnenie
s polnohospodarskou vyrobou suvisiacich do¢asnych objektov (stohy a iné formy sezénneho
skladovania, strazne budky a pod.).

(3.3) Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia uzemia

3.3.1, Automobilové komunikacie

Nadradenu cestnu siet na Uzemi obce tvoria Useky rychlostnej cesty R4, cesty I. triedy ¢.18
a navrhovaného vychodného obchvatu mesta PreSov.

Z&kladom komunikacnej siete v obci su cesty lll. triedy v zastavanom Gzemi obce s funkciou
zbernej komunikacie. Sucastou zakladného komunikacného systému je aj cesta vedlca
k podnikatelskému arealu Salgovik a do obce Teriakovce a vyhladovo prelozka cesty lIl. triedy — severny
obchvat obce Vys$na Sebastova, ktory ma odviest tranzitnii a nakladni dopravu mimo obytné Gzemie
obce. Ostatné miestne komunikacie maju funkciu obsluznua, budid v rdmci moznosti postupne upravované
na kategoriu C3-MO 8/50 az MO 6,5/40, s jednostrannym chodnikom. V stiesnenych priestorovych
pomeroch si mozné obytné ulice a zony kategérie D1 s navrhovou rychlostou max.20 km/hod a Sirkou 4
az 6 m.

Uliny priestor cesty I. triedy ma mat Sirku minimalne 15 m. Uliény priestor miestnych komunikacii
kategorie MO 8,0 a MO 7,5 musi mat Sirku miniméalne 9,0 m a kateg6rie MO 6,5 minimalne 8,0 m. Uliény
priestor komunikacii kateg6rie D1 - obytna zéna musi mat Sirku minimalne 4,0 m pri jednosmernej a 6,0
m pri obojsmernej premavke.

Mimo zastavané Uzemie obce ako pristup na obhospodarovanie Uzemia slizia Ucelové komunikacie.
Spevnené komunikacie musia viest ku vSetkym trvalym stavbam na Gzemi obce. Ako hospodarske cesty
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pre obhospodarovanie pofnohospodarskych a lesnych pozemkov postacuji nespevnené polné a lesné
cesty.

3.3.2, Hromadnu osobnu dopravu budl zabezpecovat autobusové linky. Trasy liniek budd vedené po
cestach lll. triedy. Pre zastavky je potrebné vybudovat zastdvkové niky s pristreSkami a spevnené
nastupistia.

3.3.3, Cyklisticka doprava

Cyklisticka doprava méze na Uzemi obce vyuzivat vSetky miestne komunikacie, Uc¢elové cesty a
zdruzené plochy v sulade s predpismi o premavke na pozemnych komunikaciach.

V obci ajej katastri budd budované aj samostatné cyklistické cesticky. Hlavnymi su cyklocesticky
veduce z obce do Niznej Sebastovej a Teriakoviec a cyklocesticka spajajlica obe miestne &asti obce.
Cyklocesticky maju mat kateg6riu min. D2 3/25. Podla vyznamu a frekventovanosti mézu mat cyklistické
cesticky povrch mlatovy, zo zhutneného Strkopiesku alebo spevneny bezpradny (dlazba, cestny betén,
penetrovany makadam, obalfované kamenivo). Cyklistické cesticky musia byt odvodnené.

Znacené cyklistické trasy mézu byt vyznacené v katastri obce najma po ucelovych polnych a
lesnych cestach, verejnych a Géelovych komunikéciach tak, aby spojili Vy$ni Sebastovi s dalsimi
susednymi obcami. Cyklistické trasy treba vybavit orientaénym a informaénym systémom. Hlavnou
cyklistickou trasou je Safranova cyklotrasa vedca zo Severnej do Okruzne;j.

3.3.4, PesSie komunikacie a plochy na Uzemi sidla maju tvorit samostatny komunikaény systém s
centrom pri obecnom Grade. Pe$ie chodniky pozdiZ miestnych komunikéacii maju byt prevaZzne
jednostranné, maju mat $irku min.1,5 m a spevneny povrch. PozdiZ ciest Ill. triedy maji byt chodniky
obojstranné. V uliciach kategérie D1 — obytna zéna samostatné chodniky budované nebudu.

Rekreacné peSie trasy budu vedené nezastavanym Uzemim, rekreaénymi zénami a plochami verejnej
zelene. Maju byt vedené v samostatnych trasdch, mézu vSak vyuzivat ucelové komunikécie. Maju byt
vybavené drobnou architektlrou /lavi¢ky, pristresSky/ a orientaénym a informaénym systémom.

3.3.5, Staticka doprava zahffia odstavné plochy, parkoviska a garaze pre motorové vozidla. Zariadenia
statickej dopravy sa umiestiuju v obytnej, vyrobnej aj rekreatnej zone. V obytnej zéne sa mbzu
umiesthovat vSetky druhy garazi pre osobné motorové vozidla. Odstavné plochy a garaze musia mat
kapacitu zodpovedajucu stupfiu motorizacie min.1:2,5. Parkovacie statia pre obytna zastavbu je potrebné
rieSit na pozemkoch jednotlivych objektov. Parkovacie miesta pre osobné automobily musia byt sucastou
arealov obcianskej vybavenosti a vyrobnych arealov.

Parkoviska pre nakladné automobily a autobusy sa mézu umiestriovat len vo vyrobnej a skladovace;
zéne.

3.3.6, Zasobovanie vodou

Obec Vy$na Sebastova bude zasobovana vodou z obecného vodovodu vyuzivajliceho vodarenské
zdroje Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy. Pre zasobovanie obce vodou je potrebné vybudovat
vodojem.

Vodovodna siet v obci bude dopifian a rekonstruovana potrubim minimalneho priemeru DN 110.
Trasy navrhovanych vodovodnych potrubi budu vedené v zelenych pasoch alebo chodnikoch.

3.3.7, Odkanalizovanie

Obec Vy$na Sebastova bude odkanalizovana verejnou kanalizaciou, odvéadzajicou splaskové vody do
Cistiarne odpadovych vod skupinovej kanalizacie v PreSove - v k.U. Kendice. Stoky budi priemeru min.
DN 300, kruhové, plastové, vedené v zelenych pasoch alebo v komunikaciach.
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3.3.8, Povrchové vody

Pre ochranu zastavanych ploch pred povrchovymi vodami budu podla potreby budované zachytné
priekopy a uUpravy miestnych tokov. Na odvadzanie dazdovych vOd bude slizit dazdova kanalizacia,
sustava priekop popri miestnych komunikacidch a zachytnych rigolov na okraji polnohospodéarskych
pozemkov. Ako vodozadrzné opatrenia budu na toku KapuSianskeho potoka budované zachytné
prehradzky, polder a mala vodna nadrz.

Pri vystavbe v okoli Kapu$ianskeho potoka (Kaparno$) zabezpecit adekvatnu protipovodniovu

ochranu stavebnych objektov v zmysle § 49 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskors$ich
predpisov.

Na ochranu Gzemia v zaplavovom (zemi potoka Sebastovka je potrebné udrziavat stabilitu jej
brehov v Useku zastavaného Uzemia obce a prietocnost koryta odstrafiovanim prekazok v toku a
zamedzenim jeho znecistovania nelegalnymi skladkami odpadov na brehoch.

Na znizenie povodiovych javov, ochranu majetku, zlepSenie vyuzitia véd a Usporu pitnej vody pri
kaZdej novej vystavbe alebo vyznamnej rekonstrukcii zrealizovat opatrenia pre zachytvanie véd. Su to
opatrenia na spomalenie véd z povrchového odtoku z Uzemia, napr. zachytenim dazdovych véd do
pozemnych alebo podzemnych nadrzi na dalSie vyuzitie formou Gzitkovych vod alebo vytvorenim
zachytnych priekop, vsakovacich studni a pod..

3.3.9, Zasobovanie elektrickou energiou

Sidlo bude zasobované el. energiou z existujucich 22 kV el. pripojnych vedeni ku kmefiovym linkam.
Siet trafostanic bude postupne dopifiana podla potreby. NN rozvodné siet bude v zastavanom Gzemi
budovana ako kablova.
Dodavka elektrickej energie mo6ze byt posilnend miestnymi zdrojmi elektrickej energie z malych
kogeneraénych tepelnych jednotiek a fotovoltickych panelov.

3.3.10, Zasobovanie plynom

Obec bude zasobovana zemnym plynom z vysokotlakového plynovodu cez existujucu regulaénu
stanicu plynu Vy$na Sebastova. Rozvodna siet bude dobudovana v zénach navrhovanej vystavby. V
zastavanom Uzemi bude prevadzkovana stredotlakova plynova siet s prevadzkovym tlakom do 0,3 MPa.

3.3.11, Telekomunikaéné rozvody

V obci bude rozvijana pevna opticka telekomunikaéna siet typu ftth, budovana z optickych kablov
ulozenych v zemi. Pevné pripojenie je potrebné zabezpedit pre vSetky trvalo uzivané budovy.

Na zabezpecenie Sirenia televizneho signalu je mozné vybudovat kablovy televizny rozvod
ulozeny v zemi.

(3.4) Zasady a regulativy zachovania kultirnohistorickych hodnét, ochrany a vyuzivania
prirodnych zdrojov, ochrany a tvorby krajiny, vytvarania a udrziavania ekologickej stability
vratane pléch zelene

3.4.1V zastavanom Uzemi obce je potrebné chranit kompozi¢nd dominantnost kostola a centra obce.
V okolitej krajine zachovat historické prvky drobnej architektury (kaplnky, pricestné krize).

3.4.2 V ramci ochrany prirodnych zdrojov je nutné nezmen$ovat vymeru existujicich lesnych porastov
a trvalych travnych porastov a chranit biotopy eurépskeho a narodného vyznamu.

3.4.3 Pri vyuZivani Gzemia re$pektovat priestor vyhradného loziska ,Vysna Sebastova — Maglovec,
stavebny kamef-andezit 521 a dobyvacieho priestoru Vy$na Sebastova. Medzi tazobnym priestorom
a zastavanym Uzemim obce vytvorit pas izolacnej zelene s protihlukovymi prvkami. Vytazené priestory
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rekultivovat. Chranit plochu chraneného loziskového Uzemia ,KapuSany — bentonit (733)“, reSpektovat
prieskumné Gzemie ,PreSovské kotlina 2 — geotermalna energia“.

3.4.4 Na Uzemi obce nesmu byt umiestnené prevadzky, ktoré by prekracovali pripustné limity
znecistovania ovzdusia, vody a pédy a hlu¢nostou ohrozovali okolie nad pripustnd mieru.

3.4.5 Na vykurovanie, varenie a ohrev teplej vody vyuzivat zemny plyn alebo obnovitelné zdroje energie
- tepelné Cerpadla, fotovoltiku.

3.4.6 Na zastavanom Uzemi obce nie je pripustné skladovat odpady s vynimkou regulovanych skladok
stavebného odpadu |. triedy. Zivogisne exkrementy je mozné skladovat len v pevnych, najma pofnych
hnojiskach, s vyrieSenym sp6sobom zachytavania mocovky. V zénach vyroby a skladov je dovolené
kompostovanie biologického odpadu. Separovany a tuhy komundlny odpad bude vyvazat zmluvny
partner, biologicky rozlozitefny odpad bude kompostovany v obci. Tekuté odpady budu likvidované
v COV Kendice. Nebezpeény odpad bude odstrafiovany opravnenou organizaciou.

3.4.7 Pre zabezpecCenie trvale udrzatelného rozvoja bude etapovite budovanyt Uzemny systém
ekologickej stability ktorého zakladom je kostra ekologickej stability, ktord tvoria biokoridory a biocentra.
Biokoridormi su pasové Struktlry verejnej a krajinnej zelene, biocentra su vacsie a vyznamnejsie plochy
zelene v priese¢nikoch biokoridorov. Hlavnymi biokoridormi si vodné toky a ich sprievodna zelen, les a
vzrastla krajinna zelen atravne porasty. V okoli vodnych tokov zachovat a rozSirovat plochy prirodne;
sprievodnej a parkovej verejnej zelene. V nezastavanom Uzemi vytvarat liniovd sprievodni zelef pozdiz
ciest, melioracnych kanélov a elektrickych vedeni, vetrolamy a zatravnené prielohy na obmedzenie er6zie
pbddy. Pasy izolacnej zelene s protihlukovou funkciou vytvorit medzi zastavanym GUzemim obce a areélmi
kamenolomu a letiska.

3.4.8 Na plochach leziacich v Chranenom vta€om Uzemi Slanské vrchy reSpektovat predmet ochrany
a pripadné dalSie opatrenia stanovené organmi ochrany prirody.

Cl4
VEREJNOPROSPESNE STAVBY, PLOCHY PRE VYBRANE VEREJNOPROSPESNE STAVBY A NA
VYKONANIE ASANACIE

(4.1)Verejnoprospesné stavby su stavby obecného /verejného/ zaujmu, sliziace Sirokej verejnosti a
nevyhnutné pre zabezpecenie potrebnych Zivotnych podmienok obyvatefov. Podfa zdkona musia
vyplynat z rieSenia zemného planu a musia byt v ramci neho schvéalené.

Na zéklade rie$enia rozvoja obce Gzemnym planom sl v obci Vy$na Sebastova vymedzené tieto
verejnoprospesné stavby:

A, Stavby obcianskej vybavenosti
A-1 Materska Skola
A-2 Kultirny dom
A-3 Obecny urad
A-4 Hasi¢ska zbrojnica
A-5 Aredl obecnych sluzieb
A-6 Verejné priestranstva
A-7 Detske ihrisko
A-8 Zberny dvor
A-9 Kompostovisko
A-10 Cintorin
A-11 Futbalovy areal
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A-12 Oddychova z6na (investicia obce)
A-13 Obecné najomné byty
A-14 Dom smutku

B, Dopravné stavby
B-1 Rychlostna komunikacia
B-2 Cesta |. triedy
B-3 Cesta ll. triedy
B-4 Cesta lll. triedy
B-5 Verejné parkoviska
B-6 Miestne komunikacie
B-7 Autobusové zastavky
B-8 Cyklisticka cesticka
B-9 Cyklistické trasy
B-10 Ugelové cesty
B-11 Chodniky v samostatnych trasach

C, Stavby technickej vybavenosti uzemia
C-1 Verejny vodovod
C-2 Privodny vodovodny rad
C-3 Automaticka tlakova stanica
C-4 Upraviia vody
C-5 Vodojem
C-6 Splaskové kanalizcia
C-7 Cerpacia stanica
C-8 Viacucelové vodné plochy a poldre
C-9 Ochranny rigol, zasakovaci pas

D, Verejnoprospesné opatrenia

1. Vysadba krajinnej, sprievodnej a ochrannej zelene
2. Rekultivicia uzemia.

Plochami pre verejnoprospesné stavby su dotknuté pozemky uréené v grafickej €asti Gzemného planu na
umiestnenie uvedenych verejnoprospesnych stavieb.

(4.2) Na tzemi obce Vysna Sebastova sa nevymedzuju plochy pre vykonanie asanécii.

Cl5
Chranené casti krajiny, ochranné pasma a stavebné uzavery

5.1 Chranenou &astou krajiny na Gizemi obce je ¢ast Chraneného vtagieho tizemia SKCHVU025 Slanské
vrchy (2.stupen ochrany prirody) zasahujiceho do vychodnej ¢asti katastra obce (Maglovec).

5.2 Chranenymi ¢astami krajiny st plochy vyhradného loZiska ,Vy$na Sebastova — Maglovec, stavebny
kamen-andezit 521, chraneného loZiskového Gzemia ,KapuSany — bentonit (733)“ a prieskumného
Uzemia ,PreSovska kotlina 2 — geotermdlna energia“.

5.3 Na tizemi obce Vy$na Sebastova st stanovené nasledujiice pasma hygienickej ochrany:
- ustajiovacie objekty ........... 100 m
- CINtOriNY weveeviee e, minimalne 25 m podla vymedzenia v izemnom plane obce.
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V tychto pasmach nesmu byt objekty obytné, Skolské a zdravotnicke.

5.4 Na uzemi obce su ochranné pasma inzinierskych sieti vyplyvajace zo vSeobecne platnych predpisov
/z&kony, vyhlasky, STN, odborové normy, technické prepisy/:
ochranné pasmo cesty dialnice 100 m od osi krajného jazdného pruhu
ochranné pasmo cesty . triedy 50 m od osi komuniké&cie mimo zastavané Gzemie obce
ochranné pasmo ciest . triedy 20 m od osi komunikacie mimo zastavané uzemie obce
ochranné pasma a roviny Vojenského letiska PreSov
ochranné pasmo 22 kV VN el. vedenia v Sirke 10 m od krajného vodi¢a
ochranné pasmo 22 kV VN el. vedenia izolovanym kablom v Sirke 1 m od vodica
ochranné pasmo dialkovych kablov v Sirke 2 m od osi kabla
ochranné pasmo vysokotlakového plynovodu 8 m od okraja potrubia a bezpecnostné pasmo v Sirke
50 m od okraja potrubia
ochranné pasmo potoka Sebastovka 10 m od brehovej &iary, ostatnych vodnych tokov v &irke 5 m od
brehovej Ciary
ochranné pasmo lesa v Sirke 50 m od hranice lesného pozemku
ochranné pasmo dobyvacieho priestoru ,Vy$na Sebastova“ stanovené Banskym tradom.

5.5 Dopravny Urad je dotknutym organom S§tatnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni
nestavebnej povahy v ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalSich
stavbach, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost leteckej prevadzky, na zaklade ¢oho je potrebné
poziadat Dopravny Urad o suhlas pri stavbach a zariadeniach:

- stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvy$eninach,
ktoré pre€nievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu

- zariadenia, ktoré moé6zu ruSit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice

- zariadenia, ktoré mézu ohrozit let lietadla, najmd zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetla a silné svetelné zdroje.

5.6 Nepripustna je vystavba pozemnych stavieb na vSetkych plochach zelene tvoriacich uzemny systém
ekologickej stability s vynimkou stavieb suvisiacich s rekreacnym vyuzitim tychto pléch.

5.7 Nepripustnd je vystavba pozemnych stavieb v zaplavovom Uzemi miestnych vodnych tokov do doby
vybudovania ochrannych stavieb a na plochach vymedzenych v tzemnom plane na vystavbu malej

vodnej nadrze a poldra na Kapusianskom potoku.

5.8 Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia Uzemia s vyskytom potencidlnych svahovych deformacii
je potrebné overit inzinierskogeologickym prieskumom.

ClL6
Potreba obstarania uzemnych planov zony

Potreba obstarania Uzemnych planov zény sa nestanovuije.
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CL7
Vymedzenie zastavaného uzemia obce

Zastavané Uzemie obce zahffia plochy zastavané v dobe spracovania Uzemného planu a plochy
Uzemnym planom uréené na zastavanie. Vymedzenie hranice zastavaného Uzemia je vyznacené
v grafickej €asti uzemného planu.

ClL.8
Schéma verejnoprospesnych stavieb a zavaznych ¢asti rieSenia

Schéma zavaznych ¢asti tzemného planu a verejnoprospesnych stavieb, ktora znazorfiuje umiestnenie

vymedzenych verejnoprospesnych stavieb a funkénych pléch na tzemi obce, je vykresom €.7 tzemného
planu obce a prilohou tejto zavaznej €asti tzemného planu.
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